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Prodotti & Sistemi innovativi in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) per 
l’isolamento termico, acustico e l’impermeabilizzazione di edifici industriali
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ARCHIMEDE
R 3,30 m
R 6,00 m
R variabile

SOLAR

Questo catalogo annulla e sostituisce i precedenti. Tutte le immagini e i disegni contenuti in esso hanno solo scopo illustrativo.   REXCOP srl si riserva la facoltà di modificare qualsiasi informazione contenuta in questo documento senza obbligo di preavviso.
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Questo catalogo annulla e sostituisce i precedenti. Tutte le immagini e i disegni contenuti in esso hanno solo scopo illustrativo.   REXCOP srl si riserva la facoltà di modificare qualsiasi informazione contenuta in questo documento senza obbligo di preavviso.

REXCOP, L’EVOLUZIONE DI UN’IDEA VINCENTE
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REXCOP srl si riserva la facoltà di modificare qualsiasi informazione contenuta in questo documento senza obbligo di preavviso.

Le quote riportate nei disegni prevedono una tolleranza di ±1%.
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Polistirene Espanso Sinterizzato bianco a vista

I pannelli monolamiera REXCOP con 
Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS)
a vista di colore bianco sono particolarmente 
indicati negli interventi di sovracopertura e nella 
ristrutturazione di vecchie coperture nelle quali 
è previsto l’impiego di controsoffittatura.

Polistirene Espanso Sinterizzato WHITE

Lamiera preverniciata bianco/grigio
Standard S250GD Z140 RAL 9002

Polistirene Espanso Sinterizzato NEW REXPOL

Alluminio naturale o preverniciato bianco/grigio
LEGA 3105 H22 - LEGA 3105 H48 

Lana minerale inorganica biosolubile

Aluzinc
AZ 185

Lamiera goffrata e micronervata

I pannelli sandwich REXCOP con lamiera inferiore 
goffrata e micronervata (S250GD/DX51D) di 
color bianco RAL 9010 (similare) rappresentano 
il prodotto che meglio si adatta alle differenti 
esigenze delle strutture prefabbricate, sia in 
termini estetici che prestazionali.

Polistirene Espanso Sinterizzato antracite a vista

I pannelli monolamiera REXCOP con 
Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS)
a vista di colore antracite sono particolarmente 
indicati negli interventi di sovracopertura e nella 
ristrutturazione di vecchie coperture nelle quali 
è previsto l’impiego di controsoffittatura.

Lamina in vetroresina

I pannelli sandwich REXCOP con lamina 
in vetroresina liscia di color bianco 
rappresentano la soluzione ideale per 
l’impiego in ambito agricolo poiché resistono 
maggiormente all’aggressione degli agenti 
chimici presenti in tali strutture.

A seconda delle quantità richieste è possibile personalizzare le finiture superiori con colorazioni fuori standard.

MATERIALE COIBENTE

FINITURE SUPERIORI STANDARD

FINITURE INFERIORI

Tolleranze dimensionali
Tolleranze dimensionali sugli spessori dei pannelli REXCOP:
- spessore nominale medio del pannello ±10 mm, misurato all’interno 
del pannello

Tolleranze di forma dei pannelli REXCOP: 
- su lunghezze fino a 300 cm ±5 mm; oltre 300 cm ±10 mm
- sulla larghezza ±1%

A seconda delle lunghezze e/o degli sviluppi dei prodotti REXCOP, 
potrebbero manifestarsi degli avvallamenti del rivestimento interno 
dei pannelli visibili in controluce/luce radente, irrilevanti ai fini della 
funzionalità della copertura. Si ricorda che le diverse tipologie di finiture 
superiori sono soggette a dilatazioni proprie dei materiali costituenti il 
pacchetto di copertura.
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Archimede R=3,30 m
Il pannello sandwich curvo Archimede R=3,30 m è costituito da tre elementi 
fondamentali, quali:
- lamiera superiore grecata tacchettata a cinque greche realizzabile in acciaio 

preverniciato, in aluzinc oppure in alluminio naturale e/o preverniciato;
- strato coibente in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS), autoestinguente 

in Euroclasse E, con greche piene, personalizzabile in funzione della 
trasmittanza termica necessaria;

- lamiera inferiore piana goffrata e micro nervata in acciaio preverniciato con 
chiusura delle testate.

Dalla combinazione dei tre elementi si ottengono molteplici configurazioni, offrendo 
così la possibilità al committente di identificare il pannello più idoneo all’impiego.

Certificazioni 
Broof T3 (configurazione con Acciaio 5÷8/10, EPS, Acciaio 4/10)
B-s1-d0 (configurazione con Acciaio 6÷8/10, EPS, Acciaio 4/10)

Specifiche
Lo sviluppo massimo della lamiera superiore è di 430 cm.

Materiale coibente

VOCE DI CAPITOLATO
Pannello metallico Archimede, portante ed isolante, con raggio di curvatura R=3,30 
m composto da tre elementi che ne costituiscono la struttura principale. Estradosso: 
lamiera tacchettata in acciaio con profilo a cinque greche con spessori da 5 a 8/10 
di mm oppure lamiera tacchettata in aluzinc con profilo a cinque greche di colore 
naturale metallizzato con spessori da 5 a 8/10 di mm oppure lamiera tacchettata in 

alluminio con profilo a cinque greche di colore naturale e/o preverniciato con spessori 
da 7 a 8/10 di mm. Struttura isolante: Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS), 
autoestinguente in Euroclasse E, con greche piene, dello spessore da 40 a 140 mm. 
Intradosso: lamiera goffrata e micro nervata in acciaio zincato preverniciato di colore 
bianco RAL 9010 (similare) con spessore 4/10 di mm.

CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO - campata singola (daN/m²)
Archimede Raggio 3,30 m distanza tra gli appoggi (cm)

Configurazione Peso (kg/m²) 200 250 300 350 400

40
 m

m

EPS 
WHITE

0,72 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,64 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 9,50 200 170 140 110 75
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 10,50 235 205 170 130 90
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 11,50 260 230 195 150 110
Acciaio 8/10  / Acciaio 4/10 12,50 280 250 215 175 125
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 7,00 205 175 140 105 75
Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 7,50 225 195 160 130 95

50
 m

m

EPS 
WHITE

0,60 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,52 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 9,75 230 200 160 125 95
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 10,75 250 220 185 140 110
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 11,75 270 245 210 160 120
Acciaio 8/10  / Acciaio 4/10 12,75 300 270 230 185 140
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 7,25 220 190 160 120 90
Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 7,75 240 210 180 140 110

80
 m

m

EPS 
WHITE

0,37 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,34 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 10,25 250 220 185 140 110
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 11,25 280 250 210 170 130
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 12,25 300 270 230 190 150
Acciaio 8/10  / Acciaio 4/10 13,25 330 300 250 210 170
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 7,75 230 200 175 140 100
Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 8,15 250 220 190 160 125

10
0 

m
m EPS 

WHITE

0,29 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,27 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 10,75 265 230 190 155 130
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 11,75 290 250 215 180 150
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 12,75 320 280 240 200 170
Acciaio 8/10  / Acciaio 4/10 13,75 350 310 260 220 190
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 8,15 240 210 180 140 110
Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 8,50 260 230 200 170 130

12
0 

m
m EPS 

WHITE

0,27 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,23 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 11,00 270 240 210 170 140
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 12,00 295 260 230 190 160
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 13,00 325 295 260 210 180
Acciaio 8/10  / Acciaio 4/10 14,00 355 320 275 230 200
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 8,50 245 215 190 155 115
Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 9,00 265 235 210 175 135

14
0 

m
m EPS 

WHITE

0,24 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,20 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 11,50 275 245 210 180 150
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 12,50 300 265 235 200 165
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 13,50 330 295 255 210 185
Acciaio 8/10  / Acciaio 4/10 14,50 360 325 285 245 205
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 9,00 250 220 190 155 120
Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 9,50 270 240 210 175 140

Le capacità di carico riportate in tabella sono il risultato di prove pratiche eseguite presso i nostri laboratori e garantiscono contemporaneamente un freccia f≤L/200 ed un coefficiente di sicurezza 1,5 rispetto al carico di rottura, per pannelli con 
coibentazione in EPS opportunamente ancorati al bancalino mediante 4 fissaggi certificati in acciaio per parte (Ø6,3 mm) in corrispondenza di ogni onda bassa ed 1 fissaggio sul sormonto. Dato il valore puramente indicativo delle capacità di carico è compito 
e responsabilità del progettista incaricato dalla committenza definire la capacità portante oppure eseguire la verifica di resistenza del caso specifico oggetto di progettazione, producendo relazione di calcolo firmata in conformità alle normative vigenti.

1043 (±1%) mm

1000 (±1%) mm

250 mm24 mm

40 mm
40÷140 mm
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Archimede R=6,00 m
Il pannello sandwich curvo Archimede R=6,00 m è costituito da tre elementi 
fondamentali, quali:
- lamiera superiore grecata tacchettata a cinque greche realizzabile in acciaio 

preverniciato, in aluzinc oppure in alluminio naturale e/o preverniciato;
- strato coibente in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS), autoestinguente 

in Euroclasse E, con greche vuote (su richiesta, configurazione plus con 
chiusura delle greche parziale/totale), personalizzabile in funzione della 
trasmittanza termica necessaria;

- lamiera inferiore piana goffrata e micro nervata in acciaio preverniciato con 
chiusura delle testate.

Certificazioni 
Broof T3 (configurazione con Acciaio 5÷8/10, EPS, Acciaio 4/10)
B-s1-d0 (configurazione con Acciaio 6÷8/10, EPS, Acciaio 4/10)

Specifiche
Lo sviluppo massimo della lamiera superiore è di 530 cm.
Per spessore di isolante maggiore di 50 mm si consiglia l’utilizzo della 
configurazione Plus per migliorare il comportamento termoigonometrico della 
copertura.

Materiale coibente

VOCE DI CAPITOLATO
Pannello metallico Archimede, portante ed isolante, con raggio di curvatura R=6,00 m 
composto da tre elementi che ne costituiscono la struttura principale. Estradosso: lamiera 
tacchettata in acciaio con profilo a cinque greche con spessori da 5 a 8/10 di mm oppure 
lamiera tacchettata in aluzinc con profilo a cinque greche di colore naturale metallizzato con 
spessori da 5 a 8/10 di mm oppure lamiera tacchettata in alluminio con profilo a cinque 

greche di colore naturale e/o preverniciato con spessori da 7 a 8/10 di mm. Struttura isolante: 
Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS), autoestinguente in Euroclasse E, con greche vuote o 
con chiusura delle greche parziale/totale a seconda della configurazione prescelta (standard o 
plus) dello spessore da 40 a 140 mm. Intradosso: lamiera goffrata e micro nervata in acciaio 
zincato preverniciato di colore bianco RAL 9010 (similare) con spessore 4/10 di mm.

CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO - campata singola (daN/m²)
Archimede Raggio 6,00 m distanza tra gli appoggi (cm)

Configurazione Peso (kg/m²) 300 350 400 450

40
 m

m

EPS 
WHITE

0,72 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,64 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 9,50 135 85 55 35
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 10,50 165 110 75 55
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 11,50 185 130 100 75
Acciaio 8/10  / Acciaio 4/10 12,50 205 150 115 95
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 7,00 125 95 65 55
Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 7,50 155 115 80 40

50
 m

m

EPS 
WHITE

0,60 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,52 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 9,75 155 115 85 60
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 10,75 185 140 105 80
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 11,75 210 160 125 95
Acciaio 8/10  / Acciaio 4/10 12,75 225 180 140 110
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 7,25 145 115 85 60
Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 7,75 170 135 100 75

80
 m

m

EPS 
WHITE

0,37 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,34 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 10,25 180 140 105 70
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 11,25 210 170 130 90
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 12,25 230 190 150 115
Acciaio 8/10  / Acciaio 4/10 13,25 250 210 170 130
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 7,75 165 130 100 75
Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 8,15 185 150 120 90

10
0 

m
m EPS 

WHITE

0,29 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,27 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 10,75 185 155 120 90
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 11,75 215 175 140 110
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 12,75 235 195 160 130
Acciaio 8/10  / Acciaio 4/10 13,75 260 220 185 150
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 8,15 175 140 110 80
Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 8,50 195 165 130 95

12
0 

m
m EPS 

WHITE

0,27 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,23 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 11,00 195 165 135 105
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 12,00 225 190 160 130
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 13,00 245 210 180 150
Acciaio 8/10  / Acciaio 4/10 14,00 270 230 200 170
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 8,50 185 145 110 80
Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 9,00 205 170 130 95

14
0 

m
m EPS 

WHITE

0,24 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,20 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 11,50 210 180 150 120
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 12,50 235 200 170 140
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 13,50 255 220 190 160
Acciaio 8/10  / Acciaio 4/10 14,50 280 240 205 175
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 9,00 195 155 120 90
Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 9,50 215 175 135 105

Le capacità di carico riportate in tabella sono il risultato di prove pratiche eseguite presso i nostri laboratori e garantiscono contemporaneamente un freccia f≤L/200 ed un coefficiente di sicurezza 1,5 rispetto al carico di rottura, per pannelli con 
coibentazione in EPS opportunamente ancorati al bancalino mediante 4 fissaggi certificati in acciaio per parte (Ø6,3 mm) in corrispondenza di ogni onda bassa ed 1 fissaggio sul sormonto. Dato il valore puramente indicativo delle capacità di carico è compito 
e responsabilità del progettista incaricato dalla committenza definire la capacità portante oppure eseguire la verifica di resistenza del caso specifico oggetto di progettazione, producendo relazione di calcolo firmata in conformità alle normative vigenti.

1043 (±1%) mm

1000 (±1%) mm

250 mm

40 mm
40÷140 mm 20 mm

24 mm

PlusStandard

Configurazioni
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Archimede Raggio variabile

VOCE DI CAPITOLATO
Pannello metallico Archimede Raggio variabile, portante ed isolante, composto da tre 
elementi che ne costituiscono la struttura principale. Estradosso: lamiera tacchettata 
in acciaio con profilo a cinque greche con spessori da 5 a 8/10 di mm oppure lamiera 
tacchettata in aluzinc con profilo a cinque greche di colore naturale metallizzato con spessori 
da 5 a 8/10 di mm oppure lamiera tacchettata in alluminio con profilo a cinque greche 

di colore naturale e/o preverniciato con spessori da 7 a 8/10 di mm. Struttura isolante: 
Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS), autoestinguente in Euroclasse E, con greche vuote o 
con chiusura delle greche parziale/totale a seconda della configurazione prescelta (standard 
o plus) dello spessore da 40 a 140 mm. Intradosso: lamiera goffrata e micro nervata in 
acciaio zincato preverniciato di colore bianco RAL 9010 (similare) con spessore 4/10 di mm.

1043 (±1%) mm

1000 (±1%) mm

250 mm

40 mm
40÷140 mm 20 mm

24 mm

PlusStandard

Configurazioni

Materiale coibente

Le capacità di carico riportate in tabella sono il risultato di prove pratiche eseguite presso i nostri laboratori e garantiscono contemporaneamente un freccia f≤L/200 ed un coefficiente di sicurezza 1,5 rispetto al carico di rottura, per pannelli con 
coibentazione in EPS opportunamente ancorati al bancalino mediante 4 fissaggi certificati in acciaio per parte (Ø6,3 mm) in corrispondenza di ogni onda bassa ed 1 fissaggio sul sormonto. Dato il valore puramente indicativo delle capacità di carico è compito 
e responsabilità del progettista incaricato dalla committenza definire la capacità portante oppure eseguire la verifica di resistenza del caso specifico oggetto di progettazione, producendo relazione di calcolo firmata in conformità alle normative vigenti.

CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO - distanza tra gli appoggi (cm)

Archimede Raggio variabile 2 Campate (daN/m2) 3 Campate (daN/m2)

Configurazione Peso (kg/m²) 250 300 100 150 200

40
 m

m

EPS 
WHITE

0,72 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,64 
 W/m²k

Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 10,50 215 160 410 330 270

Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 11,50 235 180 430 350 290

Acciaio 8/10 / Acciaio 4/10 12,50 255 200 450 370 310

Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 7,00 145 95 340 260 200

Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 7,50 165 110 360 280 220

50
 m

m

EPS 
WHITE

0,60 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,52 
 W/m²k

Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 10,75 240 185 440 350 290

Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 11,75 255 200 450 370 310

Acciaio 8/10 / Acciaio 4/10 12,75 270 220 470 390 330

Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 7,25 155 105 350 270 210

Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 7,75 175 120 370 290 230

80
 m

m

EPS 
WHITE

0,37 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,34 
 W/m²k

Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 11,25 270 220 460 380 320

Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 12,25 285 230 480 400 340

Acciaio 8/10 / Acciaio 4/10 13,25 300 250 500 420 360

Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 7,75 185 135 380 300 240

Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 8,15 205 150 400 320 260

10
0 

m
m EPS 

WHITE

0,29 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,27 
 W/m²k

Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 11,75 290 245 465 400 345

Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 12,75 305 255 490 415 360

Acciaio 8/10 / Acciaio 4/10 13,75 320 270 470 430 375

Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 8,15 200 150 390 310 255

Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 8,50 220 165 410 330 275

12
0 

m
m EPS 

WHITE

0,27 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,23 
 W/m²k

Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 12,00 300 255 480 410 355

Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 13,00 315 265 500 430 370

Acciaio 8/10 / Acciaio 4/10 14,00 330 280 520 445 385

Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 8,50 215 165 400 330 270

Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 9,00 235 180 420 350 290

14
0 

m
m EPS 

WHITE

0,24 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,20 
 W/m²k

Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 12,50 310 265 500 425 365

Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 13,50 325 275 520 440 380

Acciaio 8/10 / Acciaio 4/10 14,50 340 290 540 460 395

Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 9,00 230 180 420 350 285

Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 9,50 250 195 440 370 305

Il pannello sandwich curvo Archimede Raggio variabile rappresenta la soluzione 
ideale per la copertura di strutture prefabbricate a volta in ferro/cemento. 
Il committente/progettista può personalizzare in base alle proprie esigenze sia 
il raggio di curvatura che le prestazioni termiche. Vista l’intrinseca elasticità 
dei pannelli, i raggi di curvatura nominali variano in funzione dello spessore del 
materiale isolante, dello sviluppo superiore dei singoli elementi, delle modalità 
di trasporto, della movimentazione e dello stoccaggio in cantiere.

Certificazioni 
Broof T3 (configurazione con Acciaio 5÷8/10, EPS, Acciaio 4/10)
B-s1-d0 (configurazione con Acciaio 6÷8/10, EPS, Acciaio 4/10)

Specifiche
Lo sviluppo massimo della lamiera superiore è di 630 cm (per elemento), 
comprensivo degli sbordi laterali (minimo 25 cm). A seconda della zona climatica 
e delle condizioni termoigronometriche dell’ambiente interno dove si installeranno i 
pannelli, il committente dovrà scegliere la configurazione più idonea a fronteggiare 
possibili formazioni di condense nei punti di discontinuità della copertura. Per 
spessore di isolante maggiore di 50 mm si consiglia l’utilizzo della configurazione 
Plus per migliorare il comportamento termoigonometrico della copertura.
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Archimede monolamiera
Il pannello sandwich curvo Archimede monolamiera rappresenta la 
soluzione ideale per la coibentazione e l’impermeabilizzazione di strutture 
prefabbricate curve, con soletta continua, in C.A.P. e nei casi di bonifica del 
fibrocemento o amianto su travi a Y.
Gli elementi che compongono il pannello sono:
- lamiera superiore grecata tacchettata a cinque greche realizzabile in acciaio 

preverniciato, in aluzinc oppure in alluminio naturale e/o preverniciato;
- strato coibente in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS), autoestinguente 

in Euroclasse E, con greche vuote (su richiesta, configurazione plus con 
chiusura delle greche parziale/totale), personalizzabile in funzione della 
trasmittanza termica necessaria;

Si configura come un sistema economico, personalizzabile, performante 
termicamente, veloce da installare e leggero da movimentare in cantiere. 

Certificazioni 
Broof T3 (configurazione con Acciaio 5÷8/10, EPS, Acciaio 4/10)

Specifiche
Lo sviluppo massimo della lamiera superiore è di 630 cm (per elemento).

VOCE DI CAPITOLATO
Pannello metallico isolante Archimede monolamiera, con raggio di curvatura 
R=3,30/6,00 m e R variabile ≥ 6,50 m composto da due elementi che ne 
costituiscono la struttura principale. Estradosso: lamiera tacchettata in acciaio con 
profilo a cinque greche con spessori da 5 a 8/10 di mm oppure lamiera tacchettata 
in aluzinc con profilo a cinque greche di colore naturale metallizzato con spessori da 

5 a 8/10 di mm oppure lamiera tacchettata in alluminio con profilo a cinque greche 
di colore naturale e/o preverniciato con spessori da 7 a 8/10 di mm. Struttura 
isolante: Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS), autoestinguente in Euroclasse 
E con greche vuote o con chiusura delle greche parziale/totale a seconda della 
configurazione prescelta (standard o plus) dello spessore da 40 a 140 mm. 

Le capacità di carico riportate in tabella sono il risultato di prove pratiche eseguite presso i nostri laboratori e garantiscono contemporaneamente un freccia f≤L/200 
ed un coefficiente di sicurezza 1,5 rispetto al carico di rottura, per pannelli con coibentazione in EPS opportunamente ancorati al bancalino mediante 4 fissaggi 
certificati in acciaio per parte (Ø6,3 mm) in corrispondenza di ogni onda bassa ed 1 fissaggio sul sormonto. Dato il valore puramente indicativo delle capacità di carico 
è compito e responsabilità del progettista incaricato dalla committenza definire la capacità portante oppure eseguire la verifica di resistenza del caso specifico oggetto 
di progettazione, producendo relazione di calcolo firmata in conformità alle normative vigenti.

1043 (±1%) mm

1000 (±1%) mm

250 mm24 mm

40 mm
40÷140 mm

1043 (±1%) mm

1000 (±1%) mm

250 mm

40 mm
40÷140 mm

24 mm

1043 (±1%) mm

1000 (±1%) mm

250 mm

40 mm
40÷140 mm

24 mm

Archimede monolamiera Raggio 3,30 m

Archimede monolamiera Raggio 6,00 m

Archimede monolamiera Raggio variabile

Per proteggere maggiormente 
il materiale coibente è 
possibile applicare sulle 
testate del pannello una 
particolare lamiera sagomata.

Archimede monolamiera R = 6,00
Peso

CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO
distanza tra gli appoggi (cm)

campata singola (daN/m²)

Configurazione (kg/m²) 150 200 250

40
 m

m

EPS 
WHITE

0,88 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,75 
 W/m²k

Acciaio 6/10 6,75 155 130 110

Acciaio 7/10 7,75 180 150 125

Acciaio 8/10 8,75 205 170 140

Alluminio 7/10 3,25 145 120 100

Alluminio 8/10 3,50 155 130 110

50
 m

m

EPS 
WHITE

0,70 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,60 
 W/m²k

Acciaio 6/10 6,90 155 130 110

Acciaio 7/10 7,90 180 150 125

Acciaio 8/10 8,90 205 170 140

Alluminio 7/10 3,50 145 120 100

Alluminio 8/10 3,75 155 130 110

80
 m

m

EPS 
WHITE

0,44 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,38 
 W/m²k

Acciaio 6/10 7,40 155 130 110

Acciaio 7/10 8,40 180 150 125

Acciaio 8/10 9,40 205 170 140

Alluminio 7/10 4,00 145 120 100

Alluminio 8/10 4,25 155 130 110

10
0 

m
m EPS 

WHITE

0,35 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,30 
 W/m²k

Acciaio 6/10 7,75 155 130 110

Acciaio 7/10 8,75 180 150 125

Acciaio 8/10 9,75 205 170 140

Alluminio 7/10 4,50 145 120 100

Alluminio 8/10 4,75 155 130 110

12
0 

m
m EPS 

WHITE

0,29 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,25 
 W/m²k

Acciaio 6/10 8,00 155 130 110

Acciaio 7/10 9,00 180 150 125

Acciaio 8/10 10,00 205 170 140

Alluminio 7/10 4,75 145 120 100

Alluminio 8/10 5,00 155 130 110

14
0 

m
m EPS 

WHITE

0,25 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,21 
 W/m²k

Acciaio 6/10 8,50 155 130 110

Acciaio 7/10 9,50 180 150 125

Acciaio 8/10 10,50 205 170 140

Alluminio 7/10 5,00 145 120 100

Alluminio 8/10 5,25 155 130 110

1043 (±1%) mm

1000 (±1%) mm

250 mm

40 mm
40÷140 mm 20 mm

24 mm

Plus

Plus

Plus

Standard

Standard

Standard

Configurazioni

Configurazioni

Configurazioni

Materiale coibente
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Archimede fire Raggio variabile
Il pannello sandwich curvo Archimede fire Raggio variabile rappresenta la soluzione 
ideale per la copertura di strutture prefabbricate a volta in ferro/cemento. 
Il committente/progettista può personalizzare in base alle proprie esigenze 
sia il raggio di curvatura che le prestazioni termiche. I raggi di curvatura 
nominali variano in funzione dello spessore del materiale isolante, dello sviluppo 
superiore dei singoli elementi, delle modalità di trasporto, della movimentazione 
e dello stoccaggio in cantiere.

Certificazioni 
CLASSE 0 (configurazione con Acciaio 6÷8/10, lana minerale, Acciaio 4/10)
A2-s1-d0 (configurazione con Acciaio 6÷8/10, lana minerale, Acciaio 4/10)

Specifiche
Lo sviluppo massimo della lamiera superiore, comprensivo degli sbordi 
laterali (minimo 25 cm), è in funzione della configurazione scelta.
A seconda della zona climatica e delle condizioni termoigronometriche 
dell’ambiente interno dove si installeranno i pannelli, il committente dovrà 
scegliere la configurazione più idonea a fronteggiare possibili formazioni di 
condense nei punti di discontinuità della copertura.

VOCE DI CAPITOLATO
Pannello metallico Archimede fire Raggio variabile, portante ed isolante, composto 
da tre elementi che ne costituiscono la struttura principale. Estradosso: lamiera 
tacchettata in acciaio con profilo a cinque greche con spessori da 6 a 8/10 di mm 
oppure lamiera tacchettata in aluzinc con profilo a cinque greche di colore naturale 
metallizzato con spessori da 6 a 8/10 di mm. Struttura isolante: lana minerale 

inorganica biosolubile con greche vuote o con chiusura delle greche parziale/totale a 
seconda della configurazione prescelta (standard o plus) dello spessore da 40 a 140 
mm. Intradosso: lamiera goffrata e micro nervata in acciaio zincato preverniciato di 
colore bianco RAL 9010 (similare) con spessore 4/10 di mm.

Materiale coibente

Le capacità di carico riportate in tabella sono il risultato di prove pratiche eseguite presso i nostri laboratori e garantiscono contemporaneamente un freccia f≤L/200 ed un coefficiente di sicurezza 1,5 rispetto al carico di rottura, per pannelli con 
coibentazione in EPS opportunamente ancorati al bancalino mediante 4 fissaggi certificati in acciaio per parte (Ø6,3 mm) in corrispondenza di ogni onda bassa ed 1 fissaggio sul sormonto. Dato il valore puramente indicativo delle capacità di carico è compito 
e responsabilità del progettista incaricato dalla committenza definire la capacità portante oppure eseguire la verifica di resistenza del caso specifico oggetto di progettazione, producendo relazione di calcolo firmata in conformità alle normative vigenti.

2086 cm

1920 cm

35
0 

cm

R 1490 cm

1043 (±1%) mm

1000 (±1%) mm

250 mm24 mm

40 mm
40÷140 mm

CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO - distanza tra gli appoggi (cm)

Archimede fire Raggio variabile 2 Campate (daN/m2) 3 Campate (daN/m2)

Configurazione Peso (kg/m²) Sviluppo (cm) 200 250 300 100 150 200

40
 m

m

LANA 
MINERALE

0,80 
W/m²k

Acciaio  6/10  / Acciaio 4/10 13,25 450 200 145 90 340 260 200

Acciaio  7/10  / Acciaio 4/10 14,25 425 220 165 110 360 280 220

Acciaio  8/10  / Acciaio 4/10 15,25 400 240 185 130 380 300 240

60
 m

m

LANA 
MINERALE

0,66 
W/m²k

Acciaio  6/10  / Acciaio 4/10 15,25 400 205 155 100 360 270 210

Acciaio  7/10  / Acciaio 4/10 16,25 375 225 170 115 380 290 230

Acciaio  8/10  / Acciaio 4/10 17,25 350 245 190 135 400 310 250

80
 m

m

LANA 
MINERALE

0,43 
W/m²k

Acciaio  6/10  / Acciaio 4/10 17,25 350 210 160 105 370 280 220

Acciaio  7/10  / Acciaio 4/10 18,25 325 230 175 120 390 300 240

Acciaio  8/10  / Acciaio 4/10 19,25 300 250 195 140 410 320 260

10
0 

m
m LANA 

MINERALE

0,35 
W/m²k

Acciaio  6/10  / Acciaio 4/10 19,25 300 220 165 115 380 290 235

Acciaio  7/10  / Acciaio 4/10 20,25 300 240 180 130 400 305 250

Acciaio  8/10  / Acciaio 4/10 21,25 275 255 200 145 420 325 265

12
0 

m
m LANA 

MINERALE

0,30 
W/m²k

Acciaio  6/10  / Acciaio 4/10 20,50 300 230 175 125 390 300 245

Acciaio  7/10  / Acciaio 4/10 21,50 275 245 190 135 410 320 260

Acciaio  8/10  / Acciaio 4/10 22,50 275 265 205 150 430 335 275

14
0 

m
m LANA 

MINERALE

0,26 
W/m²k

Acciaio  6/10  / Acciaio 4/10 23,75 275 235 180 130 400 315 255

Acciaio  7/10  / Acciaio 4/10 24,75 275 250 195 140 420 330 270

Acciaio  8/10  / Acciaio 4/10 25,75 250 270 210 155 440 350 285
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Le capacità di carico riportate in tabella sono il risultato di prove pratiche eseguite presso i nostri laboratori e garantiscono contemporaneamente un freccia f≤L/200 ed un coefficiente di sicurezza 1,5 rispetto al carico di rottura, 
per pannelli con coibentazione in EPS opportunamente ancorati al bancalino mediante 4 fissaggi certificati in acciaio per parte (Ø6,3 mm) in corrispondenza di ogni onda bassa ed 1 fissaggio sul sormonto. Dato il valore puramente 
indicativo delle capacità di carico è compito e responsabilità del progettista incaricato dalla committenza definire la capacità portante oppure eseguire la verifica di resistenza del caso specifico oggetto di progettazione, producendo 
relazione di calcolo firmata in conformità alle normative vigenti.

Archimede fire R=6,00 m

Materiale coibente

VOCE DI CAPITOLATO
Pannello metallico Archimede fire, portante ed isolante, con raggio di curvatura 
R=6,00 composto da tre elementi che ne costituiscono la struttura principale. 
Estradosso: lamiera tacchettata in acciaio con profilo a cinque greche con 
spessori da 6 a 8/10 di mm oppure lamiera tacchettata in aluzinc con profilo a 
cinque greche di colore naturale metallizzato con spessori da 6 a 8/10 di mm. 

Struttura isolante: lana minerale inorganica biosolubile con greche vuote o con 
chiusura delle greche parziale/totale a seconda della configurazione prescelta 
(standard o plus) dello spessore da 40 a 120 mm. Intradosso: lamiera goffrata 
e micro nervata in acciaio zincato preverniciato di colore bianco RAL 9010 
(similare) con spessore 4/10 di mm.

S1

S

R=6,00 m

1043 (±1%) mm

1000 (±1%) mm

250 mm24 mm

40 mm
40÷140 mm

CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO - campata singola (daN/m²)
Archimede fire R=6,00 m distanza tra gli appoggi (cm)

Configurazione Peso (kg/m²) Sviluppo (cm) 150 200 250 300

40
 m

m

LANA 
MINERALE

0,80 
W/m²k

Acciaio  6/10 / Acciaio 4/10 13,25 450 175 130 95 70

Acciaio  7/10 / Acciaio 4/10 14,25 425 190 145 110 80

Acciaio  8/10 / Acciaio 4/10 15,25 400 210 165 125 90

60
 m

m

LANA 
MINERALE

0,66 
W/m²k

Acciaio  6/10 / Acciaio 4/10 15,25 400 185 140 105 80

Acciaio  7/10 / Acciaio 4/10 16,25 375 200 155 120 90

Acciaio  8/10 / Acciaio 4/10 17,25 350 220 175 135 100

80
 m

m

LANA 
MINERALE

0,43 
W/m²k

Acciaio  6/10 / Acciaio 4/10 17,25 350 195 145 115 90

Acciaio  7/10 / Acciaio 4/10 18,25 325 215 165 130 105

Acciaio  8/10 / Acciaio 4/10 19,25 300 230 180 140 115

10
0 

m
m LANA 

MINERALE

0,35 
W/m²k

Acciaio  6/10 / Acciaio 4/10 19,25 300 200 160 125 100

Acciaio  7/10 / Acciaio 4/10 20,25 300 220 175 140 110

Acciaio  8/10 / Acciaio 4/10 21,25 275 235 195 155 120

12
0 

m
m LANA 

MINERALE

0,30 
W/m²k

Acciaio  6/10 / Acciaio 4/10 20,50 300 215 175 145 120

Acciaio  7/10 / Acciaio 4/10 21,50 275 230 195 160 135

Acciaio  8/10 / Acciaio 4/10 22,50 275 250 210 170 145

Il pannello sandwich curvo Archimede fire R=6,00 m è costituito da tre elementi 
fondamentali, quali:
- lamiera superiore grecata tacchettata a cinque greche realizzabile in acciaio 

preverniciato oppure in aluzinc;
- strato coibente in lana minerale inorganica biosolubile con greche vuote 

(su richiesta, configurazione plus con chiusura delle greche parziale/totale), 
personalizzabile in funzione della trasmittanza termica necessaria;

- lamiera inferiore piana goffrata e micro nervata in acciaio preverniciato con 
chiusura delle testate.

Certificazioni 
CLASSE 0 (configurazione con Acciaio 6÷8/10, lana minerale, Acciaio 4/10)
A2-s1-d0 (configurazione con Acciaio 6÷8/10, lana minerale, Acciaio 4/10)

Specifiche
Lo sviluppo massimo della lamiera superiore, comprensivo degli sbordi laterali 
(minimo 25 cm), è in funzione della configurazione scelta. A seconda della 
zona climatica e delle condizioni termoigronometriche dell’ambiente interno, 
il committente dovrà scegliere la configurazione più idonea a fronteggiare 
possibili formazioni di condense nei punti di discontinuità della copertura.

11

P
A

N
N

E
L
L
I S

A
N

D
W

IC
H

 C
U

R
V

I



Solar
Il pannello metallico Solar, dall’innovativa e brevettata conformazione 
geometrica e dalla struttura assimilabile ai pannelli sandwich della gamma 
Archimede,  permette l’installazione dei moduli fotovoltaici anche su coperture 
sprovviste di finestrature (shed) in quanto garantisce l’inclinazione idonea alla 
massima produzione di energia elettrica, mantenendo le dovute caratteristiche 
di auto portanza.
L’installazione della struttura di supporto dei moduli è agevolata dalla frequenza 
delle greche, mentre l’altezza delle stesse velocizza il raffreddamento della 
superficie inferiore del pannello fotovoltaico migliorandone la resa.

Certificazioni 
Broof T3 (configurazione con Acciaio 5÷8/10, EPS, Acciaio 4/10, a = 10°)
B-s1-d0 (configurazione con Acciaio 6÷8/10, EPS, Acciaio 4/10)

Specifiche
Lo sviluppo massimo della lamiera superiore è di 420 cm.
Angolo (tilt) 10°.
Per particolari applicazioni è possibile configurare il pannello Solar in modalità 
Solar dry.

VOCE DI CAPITOLATO
Pannello metallico Solar, portante ed isolante, ideale per il corretto posizionamento 
dei pannelli fotovoltaici, composto da tre elementi che ne costituiscono la struttura 
principale. Estradosso: lamiera curvata in acciaio con profilo a cinque greche con 
spessori da 5 a 7/10 di mm oppure lamiera curvata in aluzinc con profilo a cinque 
greche di colore naturale metallizzato con spessori da 5 a 7/10 di mm oppure lamiera 
curvata in alluminio con profilo a cinque greche di colore naturale e/o preverniciato 

dello spessore di 7/10 di mm. Struttura isolante: Polistirene Espanso Sinterizzato 
(EPS), autoestinguente in Euroclasse E oppure lana di roccia biosolubile, con greche 
vuote o con chiusura delle greche parziale/totale a seconda della configurazione 
prescelta (standard o plus) dello spessore da 40 a 140 mm. Intradosso: lamiera 
goffrata e micro nervata in acciaio zincato preverniciato di colore bianco RAL 9010 
(similare) con spessore 4/10 di mm.

Le capacità di carico riportate in tabella sono il risultato di prove pratiche eseguite presso i nostri laboratori e garantiscono contemporaneamente un freccia f≤L/200 ed un coefficiente di sicurezza 1,5 rispetto al carico di rottura, per pannelli con 
coibentazione in EPS opportunamente ancorati al bancalino mediante 4 fissaggi certificati in acciaio per parte (Ø6,3 mm) in corrispondenza di ogni onda bassa ed 1 fissaggio sul sormonto. Dato il valore puramente indicativo delle capacità di carico è compito 
e responsabilità del progettista incaricato dalla committenza definire la capacità portante oppure eseguire la verifica di resistenza del caso specifico oggetto di progettazione, producendo relazione di calcolo firmata in conformità alle normative vigenti.

CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO - campata singola a=10° (daN/m²)
Solar distanza tra gli appoggi (cm)

Configurazione Peso (kg/m²) 150 200 250 300

40
 m

m

EPS 
WHITE

0,72 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,64 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 9,50 285 190 125 80
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 10,50 300 210 140 95
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 11,50 325 230 160 110
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 7,00 250 155 100 60

50
 m

m

EPS 
WHITE

0,60 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,52 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 9,75 295 200 135 90
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 10,75 310 220 150 100
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 11,75 335 240 170 115
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 7,25 260 165 110 70

80
 m

m

EPS 
WHITE

0,37 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,34 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 10,25 315 220 155 110
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 11,25 330 240 170 125
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 12,25 355 260 190 140
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 7,75 280 185 130 90

10
0 

m
m EPS 

WHITE

0,29 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,27 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 10,75 325 230 165 120
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 11,75 340 250 180 135
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 12,75 365 270 200 150
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 8,15 290 195 140 100

12
0 

m
m EPS 

WHITE

0,27 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,23 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 11,00 335 240 175 130
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 12,00 350 260 190 145
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 13,00 375 280 210 160
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 8,50 300 205 150 110

14
0 

m
m EPS 

WHITE

0,24 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,20 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 11,50 345 250 185 140
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 12,50 360 270 200 155
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 13,50 385 290 220 170
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 9,00 310 215 160 120

Sviluppo lamiera = 2270 mm

Foro netto tra le travi 1500 mm

Interasse travi 2500 mm

Inclinazione solare minima 23°

Modulo Fotovoltaico 1700 mm
Max 280 cm

M
ax

 6
0 

cm

R31,0

65° α=10°

Materiale coibente

1043 (±1%) mm

1000 (±1%) mm

250 mm

40 mm
40÷140 mm 20 mm

24 mm

PlusStandard

Configurazioni
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Pitagora
Il pannello sandwich metallico a doppia pendenza Pitagora rappresenta 
la soluzione ideale per la coibentazione ed impermeabilizzazione di edifici 
industriali in cemento armato prefabbricato, di strutture in carpenteria 
metallica e di costruzioni in legno lamellare.
La particolare conformazione dell’estradosso del pannello Pitagora permette 
la creazione delle pendenze idonee sia al corretto deflusso delle acque piovane 
che al conseguimento del massimo rendimento possibile dei moduli fotovoltaici, 
anche nel caso di capannoni esistenti e mal orientati rispetto allo zenith.

Certificazioni 
Broof T3 (configurazione con Acciaio 5÷8/10, EPS, Acciaio 4/10)

Specifiche
Lo sviluppo massimo della lamiera superiore è di 420 cm.
Per particolari applicazioni è possibile proteggere il materiale coibente 
mediante una lamiera sagomata (chiusura delle testate).

VOCE DI CAPITOLATO
Pannello metallico Pitagora, portante ed isolante, ideale per la creazione di pendenze 
su strutture piane, composto da tre elementi che ne costituiscono la struttura 
principale. Estradosso: lamiera in acciaio con profilo a cinque con spessori da 5 a 
8/10 di mm oppure lamiera in aluzinc con profilo a cinque greche di colore naturale 
metallizzato con spessori da 5 a 8/10 di mm oppure lamiera in alluminio con profilo 
a cinque greche di colore naturale e/o preverniciato con spessori da 5 e 6/10 di 

mm. Struttura isolante: Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS), autoestinguente in 
Euroclasse E, con greche vuote o con chiusura delle greche parziale/totale a seconda 
della configurazione prescelta (standard o plus) dello spessore medio da 50 a 140 
mm. Intradosso: lamiera goffrata e micro nervata in acciaio zincato preverniciato di 
colore bianco RAL 9010 (similare) con spessore 4/10 di mm.

1043 (±1%) mm

1000 (±1%) mm

250 mm

40 mm
20÷140 mm

24 mm

174°

CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO - campata singola (daN/m²)
Pitagora distanza tra gli appoggi (cm)

Configurazione Peso (kg/m²) 200 250 300 350 400

SP
ES

SO
RE

 M
ED

IO
 D

EL
LO

 S
TR

AT
O 

IS
OL

AN
TE

50
 m

m

EPS 
WHITE

0,60 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,52 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 9,75 290 - - - -

Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 10,75 310 - - - -

Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 11,75 330 - - - -

Acciaio 8/10 / Acciaio 4/10 12,75 350 - - - -

Alluminio 5/10 / Acciaio 4/10 7,25 225 - - - -

Alluminio 6/10 / Acciaio 4/10 7,75 245 - - - -

80
 m

m

EPS 
WHITE

0,37 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,34 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 10,25 310 255 205 155 120

Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 11,25 330 275 220 175 140

Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 12,25 350 295 240 195 160

Acciaio 8/10 / Acciaio 4/10 13,25 370 315 265 215 180

Alluminio 5/10 / Acciaio 4/10 7,75 250 195 150 110 80

Alluminio 6/10 / Acciaio 4/10 8,15 270 215 170 130 100

10
0 

m
m EPS 

WHITE

0,29 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,27 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 10,75 325 270 215 170 140

Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 11,75 345 290 235 190 160

Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 12,75 365 310 255 210 180

Acciaio 8/10 / Acciaio 4/10 13,75 385 330 275 230 200

Alluminio 5/10 / Acciaio 4/10 8,15 265 210 165 125 95

Alluminio 6/10 / Acciaio 4/10 8,50 285 230 185 145 115

12
0 

m
m EPS 

WHITE

0,27 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,23 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 11,00 360 300 250 200 160

Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 12,00 380 320 270 220 180

Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 13,00 400 340 290 240 200

Acciaio 8/10 / Acciaio 4/10 14,00 420 360 310 260 220

Alluminio 5/10 / Acciaio 4/10 8,50 300 245 200 160 120

Alluminio 6/10 / Acciaio 4/10 9,00 320 265 220 180 140

14
0 

m
m EPS 

WHITE

0,24 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,20 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 11,50 380 320 270 220 180

Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 12,50 400 340 290 240 200

Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 13,50 420 360 310 260 220

Acciaio 8/10 / Acciaio 4/10 14,50 440 380 325 275 240

Alluminio 5/10 / Acciaio 4/10 9,00 330 270 220 180 140

Alluminio 6/10 / Acciaio 4/10 9,50 350 290 240 200 160

Le capacità di carico riportate in tabella sono il risultato di prove pratiche eseguite presso i nostri laboratori e garantiscono contemporaneamente un freccia f≤L/200 ed un coefficiente di sicurezza 1,5 rispetto al carico di rottura, per pannelli con 
coibentazione in EPS opportunamente ancorati al bancalino mediante 4 fissaggi certificati in acciaio per parte (Ø6,3 mm) in corrispondenza di ogni onda bassa ed 1 fissaggio sul sormonto. Dato il valore puramente indicativo delle capacità di carico è compito 
e responsabilità del progettista incaricato dalla committenza definire la capacità portante oppure eseguire la verifica di resistenza del caso specifico oggetto di progettazione, producendo relazione di calcolo firmata in conformità alle normative vigenti.

PlusStandard

Configurazioni

Materiale coibente
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Eureka
Il pannello sandwich retto Eureka è costituito da tre elementi fondamentali, quali:
- lamiera superiore grecata a cinque greche realizzabile in acciaio preverniciato, 

in aluzinc oppure in alluminio naturale e/o preverniciato;
- strato coibente in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS), autoestinguente 

in Euroclasse E, con greche vuote (su richiesta, configurazione plus con 
chiusura delle greche parziale/totale), personalizzabile in funzione della 
trasmittanza termica necessaria;

- lamiera inferiore piana goffrata e micro nervata in acciaio preverniciato.

Certificazioni 
CE (configurazione con Acciaio 5÷7/10, EPS, Acciaio 4/10)
Broof T3 (configurazione con Acciaio 5÷8/10, EPS, Acciaio 4/10)
B-s1-d0 (configurazione con Acciaio 6÷8/10, EPS, Acciaio 4/10)

Specifiche
La lunghezza massima della lamiera superiore è di 1.200 cm.
Per lunghezze maggiori di 400 cm si consiglia l’utilizzo della configurazione Plus 
per migliorare il comportamento termoigonometrico della copertura.
Per particolari applicazioni è possibile proteggere il materiale coibente 
mediante una lamiera sagomata (chiusura delle testate).

VOCE DI CAPITOLATO
Pannello sandwich retto Eureka, portante ed isolante, composto da tre elementi che 
ne costituiscono la struttura principale. Estradosso: lamiera in acciaio con profilo a 
cinque greche con spessori da 5 a 8/10 di mm oppure lamiera in aluzinc con profilo a 
cinque greche di colore naturale metallizzato con spessori da 5 a 8/10 di mm oppure 
lamiera in alluminio con profilo a cinque greche di colore naturale e/o preverniciato 

con spessori da 7 a 8/10 di mm.  Struttura isolante: Polistirene Espanso Sinterizzato 
(EPS), autoestinguente in Euroclasse E, con greche vuote o con chiusura delle greche 
parziale/totale a seconda della configurazione prescelta (standard o plus) dello 
spessore da 40 a 140 mm. Intradosso: lamiera goffrata e micro nervata in acciaio 
zincato preverniciato di colore bianco RAL 9010 (similare) con spessore 4/10 di mm.

Le capacità di carico riportate in tabella sono il risultato di prove pratiche eseguite presso i nostri laboratori e garantiscono contemporaneamente un freccia f≤L/200 ed un coefficiente di sicurezza 1,5 rispetto al carico di rottura, per pannelli con 
coibentazione in EPS opportunamente ancorati al bancalino mediante 4 fissaggi certificati in acciaio per parte (Ø6,3 mm) in corrispondenza di ogni onda bassa ed 1 fissaggio sul sormonto. Dato il valore puramente indicativo delle capacità di carico è compito 
e responsabilità del progettista incaricato dalla committenza definire la capacità portante oppure eseguire la verifica di resistenza del caso specifico oggetto di progettazione, producendo relazione di calcolo firmata in conformità alle normative vigenti.

CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO - distanza tra gli appoggi (cm)

Eureka Campata singola (daN/m²) Campata multipla (daN/m²)

Configurazione Peso (kg/m²) 200 250 300 350 400 200 250 300 350 400

40
 m

m

EPS 
WHITE

0,72 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,64 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 9,50 240 180 130 90 60 250 190 140 100 70
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 10,50 260 205 150 110 75 270 215 160 120 85
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 11,50 280 225 170 130 90 290 235 180 140 100
Acciaio 8/10  / Acciaio 4/10 12,50 300 245 190 150 110 310 255 200 160 120
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 7,00 190 135 85 50 - 200 145 95 60 -
Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 7,50 210 155 100 60 - 220 165 110 70 -

50
 m

m

EPS 
WHITE

0,60 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,52 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 9,75 260 205 155 115 80 270 215 165 125 90
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 10,75 280 230 175 130 90 290 240 185 140 100
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 11,75 300 245 190 145 105 310 255 200 155 115
Acciaio 8/10  / Acciaio 4/10 12,75 320 260 210 165 125 330 270 220 175 135
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 7,25 200 145 95 60 - 210 155 105 70 50
Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 7,75 220 155 110 70 50 230 175 120 80 60

80
 m

m

EPS 
WHITE

0,37 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,34 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 10,25 290 240 195 150 115 300 250 205 160 125
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 11,25 310 260 210 165 130 320 270 220 175 140
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 12,25 330 275 220 175 140 340 285 230 185 150
Acciaio 8/10  / Acciaio 4/10 13,25 350 290 240 195 150 360 300 250 205 160
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 7,75 230 175 125 90 70 240 185 135 100 80
Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 8,15 250 195 140 100 80 260 205 150 110 90

10
0 

m
m EPS 

WHITE

0,29 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,27 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 10,75 320 270 225 180 140 330 280 235 190 150
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 11,75 335 280 235 190 150 345 290 245 200 160
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 12,75 350 295 245 200 160 360 305 255 210 170
Acciaio 8/10  / Acciaio 4/10 13,75 365 310 260 210 170 375 320 270 220 180
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 8,15 245 190 140 105 85 255 200 150 115 95
Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 8,50 265 210 155 115 95 275 220 165 125 105

12
0 

m
m EPS 

WHITE

0,27 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,23 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 11,00 330 280 235 190 150 340 290 245 200 160
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 12,00 345 290 245 200 160 355 300 255 210 170
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 13,00 360 305 255 210 170 370 315 265 220 180
Acciaio 8/10  / Acciaio 4/10 14,00 375 320 270 220 180 385 330 280 230 190
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 8,50 260 205 155 120 100 270 215 165 130 110
Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 9,00 280 225 170 130 110 290 235 180 140 120

14
0 

m
m EPS 

WHITE

0,24 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,20 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Acciaio 4/10 11,50 340 290 245 200 160 350 300 255 210 170
Acciaio 6/10 / Acciaio 4/10 12,50 355 300 255 210 170 365 310 265 220 180
Acciaio 7/10 / Acciaio 4/10 13,50 370 315 265 220 180 380 325 275 230 190
Acciaio 8/10  / Acciaio 4/10 14,50 385 330 280 230 190 395 340 290 240 200
Alluminio 7/10 / Acciaio 4/10 9,00 275 220 170 135 115 285 230 180 145 125
Alluminio 8/10 / Acciaio 4/10 9,50 295 240 185 145 125 305 250 195 155 135

1043 (±1%) mm

1000 (±1%) mm

250 mm

40 mm
40÷140 mm 20 mm

24 mm

PlusStandard

Configurazioni

Materiale coibente
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Eureka monolamiera
Il pannello retto Eureka monolamiera rappresenta la soluzione ideale per 
la coibentazione e l’impermeabilizzazione di strutture prefabbricate in 
C.A.P. e nei casi di bonifica del fibrocemento o amianto.
Si configura come un sistema economico, personalizzabile, performante 
termicamente, semplice e veloce da installare e leggero da movimentare 
in cantiere. Su richiesta è possibile prevedere delle fresature sull’EPS, a 
passo della listellatura, per garantire un migliore appoggio dei pannelli 
alla struttura sottostante.

Certificazioni 
Broof T3 (configurazione con Acciaio 5÷8/10, EPS, Acciaio 4/10)

Specifiche
La lunghezza massima della lamiera superiore è di 1.200 cm.
Per particolari applicazioni è possibile proteggere il materiale coibente 
mediante una lamiera sagomata (chiusura delle testate).

VOCE DI CAPITOLATO
Pannello metallico isolante Eureka monolamiera, composto da due elementi che ne 
costituiscono la struttura principale. Estradosso: lamiera in acciaio con profilo a 
cinque greche con spessori da 5 a 8/10 di mm oppure lamiera in aluzinc con profilo a 
cinque greche di colore naturale metallizzato con spessori da 5 a 8/10 di mm oppure 
lamiera in alluminio con profilo a cinque greche di colore naturale e/o preverniciato 

con spessori da 7 a 8/10 di mm.  Struttura isolante: Polistirene Espanso Sinterizzato 
(EPS), autoestinguente in Euroclasse E, con greche vuote o con chiusura delle greche 
parziale/totale a seconda della configurazione prescelta (standard o plus) dello 
spessore da 40 a 140 mm. 

Le capacità di carico riportate in tabella sono il risultato di prove pratiche eseguite presso i nostri laboratori e garantiscono contemporaneamente un freccia f≤L/200 ed un coefficiente di sicurezza 1,5 rispetto al carico di rottura, per pannelli con 
coibentazione in EPS opportunamente ancorati al bancalino mediante 4 fissaggi certificati in acciaio per parte (Ø6,3 mm) in corrispondenza di ogni onda bassa ed 1 fissaggio sul sormonto. Dato il valore puramente indicativo delle capacità di carico è compito 
e responsabilità del progettista incaricato dalla committenza definire la capacità portante oppure eseguire la verifica di resistenza del caso specifico oggetto di progettazione, producendo relazione di calcolo firmata in conformità alle normative vigenti.

CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO - distanza tra gli appoggi (cm)

Eureka monolamiera Campata singola (daN/m²) Campata multipla (daN/m²)

Configurazione Peso (kg/m²) 80 120 160 200 240 80 120 160 200 240

40
 m

m

EPS 
WHITE

0,88 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,75 
 W/m²k

Acciaio 5/10 5,75 600 260 145 90 50 435 240 150 105 75
Acciaio 6/10 6,75 810 355 195 115 65 560 305 195 135 100
Acciaio 7/10 7,75 1290 570 280 140 75 680 370 235 160 120
Acciaio 8/10 8,75 1595 705 315 155 85 805 435 275 190 140
Alluminio 7/10 3,25 640 210 100 60  - 465 250 155 105 60
Alluminio 8/10 3,50 750 240 125 70  - 550 295 180 125 70

50
 m

m

EPS 
WHITE

0,70 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,60 
 W/m²k

Acciaio 5/10 5,90 600 260 145 90 50 435 240 150 105 75
Acciaio 6/10 6,90 810 355 195 115 65 560 305 195 135 100
Acciaio 7/10 7,90 1290 570 280 140 75 680 370 235 160 120
Acciaio 8/10 8,90 1595 705 315 155 85 805 435 275 190 140
Alluminio 7/10 3,50 640 210 100 60  - 465 250 155 105 60
Alluminio 8/10 3,75 750 240 125 70  - 550 295 180 125 70

80
 m

m

EPS 
WHITE

0,44 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,38 
 W/m²k

Acciaio 5/10 6,40 600 260 145 90 50 435 240 150 105 75
Acciaio 6/10 7,40 810 355 195 115 65 560 305 195 135 100
Acciaio 7/10 8,40 1290 570 280 140 75 680 370 235 160 120
Acciaio 8/10 9,40 1595 705 315 155 85 805 435 275 190 140
Alluminio 7/10 4,00 640 210 100 60  - 465 250 155 105 60
Alluminio 8/10 4,25 750 240 125 70  - 550 295 180 125 70

10
0 

m
m EPS 

WHITE

0,35 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,30 
 W/m²k

Acciaio 5/10 6,75 600 260 145 90 50 435 240 150 105 75
Acciaio 6/10 7,75 810 355 195 115 65 560 305 195 135 100
Acciaio 7/10 8,75 1290 570 280 140 75 680 370 235 160 120
Acciaio 8/10 9,75 1595 705 315 155 85 805 435 275 190 140
Alluminio 7/10 4,50 640 210 100 60  - 465 250 155 105 60
Alluminio 8/10 4,75 750 240 125 70  - 550 295 180 125 70

12
0 

m
m EPS 

WHITE

0,29 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,25 
 W/m²k

Acciaio 5/10 7,00 600 260 145 90 50 435 240 150 105 75
Acciaio 6/10 8,00 810 355 195 115 65 560 305 195 135 100
Acciaio 7/10 9,00 1290 570 280 140 75 680 370 235 160 120
Acciaio 8/10 10,00 1595 705 315 155 85 805 435 275 190 140
Alluminio 7/10 4,75 640 210 100 60  - 465 250 155 105 60
Alluminio 8/10 5,00 750 240 125 70  - 550 295 180 125 70

14
0 

m
m EPS 

WHITE

0,25 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,21 
 W/m²k

Acciaio 5/10 7,50 600 260 145 90 50 435 240 150 105 75
Acciaio 6/10 8,50 810 355 195 115 65 560 305 195 135 100
Acciaio 7/10 9,50 1290 570 280 140 75 680 370 235 160 120
Acciaio 8/10 10,50 1595 705 315 155 85 805 435 275 190 140
Alluminio 7/10 5,00 640 210 100 60  - 465 250 155 105 60
Alluminio 8/10 5,25 750 240 125 70  - 550 295 180 125 70

1043 (±1%) mm

1000 (±1%) mm

250 mm

40 mm
40÷140 mm 20 mm

24 mm

PlusStandard

Configurazioni

Materiale coibente
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Dry
Il pannello metallico retto attenuatore Dry è costituito da due elementi, quali:
- lamiera superiore grecata a cinque greche realizzabile in acciaio preverniciato, 

in aluzinc oppure in alluminio naturale e/o preverniciato;
- strato in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) con additivi atermani, 

autoestinguente in Euroclasse E, che segue il profilo inferiore della lamiera.

Le principali prestazioni garantite dal pannello Dry sono:
- riduzione del rumore -  riduzione dei fenomeni di condensa - eliminazione dei ponti 
termici - riduzione dei danni da grandine -  eliminazione delle coppie galvaniche

Certificazioni 
Broof T3 (configurazione con Acciaio 5÷8/10, EPS)

Specifiche
Per particolari applicazioni è possibile configurare il pannello retto Dry in 
modalità Dry centinato.
La lunghezza massima della lamiera superiore è di 1.200 cm.
Lo sviluppo massimo della lamiera superiore è di 630 cm (Dry centinato).

VOCE DI CAPITOLATO
Pannello metallico attenuatore Dry, composto da due elementi che ne 
costituiscono la struttura principale. Estradosso: lamiera in acciaio con 
profilo a cinque greche con spessori da 5 a 8/10 di mm oppure lamiera 
in aluzinc con profilo a cinque greche di colore naturale metallizzato con 
spessori da 5 a 8/10 di mm oppure lamiera in alluminio con profilo a cinque 

greche di colore naturale e/o preverniciato con spessori da 7 a 8/10 di mm. 
Intradosso: Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) con additivi atermani, 
autoestinguente in Euroclasse E, dello spessore nominale di 20 mm. 

1043 (±1%) mm

1000 (±1%) mm

250 mm

40 mm
20 mm

Le capacità di carico riportate in tabella sono il risultato di prove pratiche eseguite presso i nostri laboratori e garantiscono contemporaneamente un freccia f≤L/200 ed un coefficiente di sicurezza 1,5 rispetto al carico di rottura, per pannelli con 
coibentazione in EPS opportunamente ancorati al bancalino mediante 4 fissaggi certificati in acciaio per parte (Ø6,3 mm) in corrispondenza di ogni onda bassa ed 1 fissaggio sul sormonto. Dato il valore puramente indicativo delle capacità di carico è compito 
e responsabilità del progettista incaricato dalla committenza definire la capacità portante oppure eseguire la verifica di resistenza del caso specifico oggetto di progettazione, producendo relazione di calcolo firmata in conformità alle normative vigenti.

Le capacità di carico riportate in tabella sono il risultato di prove pratiche eseguite presso i nostri laboratori e garantiscono contemporaneamente un freccia f≤L/200 ed un coefficiente di sicurezza 1,5 rispetto al carico di rottura, per pannelli con 
coibentazione in EPS opportunamente ancorati al bancalino mediante 4 fissaggi certificati in acciaio per parte (Ø6,3 mm) in corrispondenza di ogni onda bassa ed 1 fissaggio sul sormonto. Dato il valore puramente indicativo delle capacità di carico è compito 
e responsabilità del progettista incaricato dalla committenza definire la capacità portante oppure eseguire la verifica di resistenza del caso specifico oggetto di progettazione, producendo relazione di calcolo firmata in conformità alle normative vigenti.

CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO - campata singola (daN/m²)
Dry distanza tra gli appoggi (cm)

Configurazione Peso (kg/m²) 80 120 160 200 240

20
 m

m

EPS 
NEW REXPOL

1,15 
 W/m²k

Acciaio 5/10 5,00 600 260 145 90 50
Acciaio 6/10 6,00 810 355 195 115 65
Acciaio 7/10 7,00 1290 570 280 140 75
Acciaio 8/10 8,00 1595 705 315 155 85
Alluminio 7/10 3,00 640 210 100 60  -
Alluminio 8/10 3,25 750 240 125 70  -

CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO - campata doppia (daN/m²)
Dry distanza tra gli appoggi (cm)

Configurazione Peso (kg/m²) 80 120 160 200 240

20
 m

m

EPS 
NEW REXPOL

1,15 
 W/m²k

Acciaio 5/10 5,00 435 240 150 105 75
Acciaio 6/10 6,00 560 305 195 135 100
Acciaio 7/10 7,00 680 370 235 160 120
Acciaio 8/10 8,00 805 435 275 190 140
Alluminio 7/10 3,00 465 250 155 105 60
Alluminio 8/10 3,25 550 295 180 125 70

Materiale coibente
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Country

VOCE DI CAPITOLATO
Pannello sandwich retto Country, portante ed isolante, composto da tre 
elementi che ne costituiscono la struttura principale. Estradosso: lamiera in 
acciaio con profilo a cinque greche con spessori da 5 a 8/10 di mm oppure 
lamiera in aluzinc con profilo a cinque greche di colore naturale metallizzato con 
spessori da 5 a 8/10 di mm oppure lamiera in alluminio con profilo a cinque 

greche di colore naturale e/o preverniciato con spessori da 7 a 8/10 di mm. 
Struttura isolante: Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS), autoestinguente in 
Euroclasse E, con chiusura delle greche, dello spessore da 40 a 140 mm. 
Intradosso: lastra piana in vetroresina con spessore 5/10 di mm.

Le capacità di carico riportate in tabella sono il risultato di prove pratiche eseguite presso i nostri laboratori e garantiscono contemporaneamente un freccia f≤L/200 ed un coefficiente di sicurezza 1,5 rispetto al carico di rottura, per pannelli con 
coibentazione in EPS opportunamente ancorati al bancalino mediante 4 fissaggi certificati in acciaio per parte (Ø6,3 mm) in corrispondenza di ogni onda bassa ed 1 fissaggio sul sormonto. Dato il valore puramente indicativo delle capacità di carico è compito 
e responsabilità del progettista incaricato dalla committenza definire la capacità portante oppure eseguire la verifica di resistenza del caso specifico oggetto di progettazione, producendo relazione di calcolo firmata in conformità alle normative vigenti.

Il pannello sandwich retto Country è costituito da tre elementi fondamentali, quali:
- lamiera superiore grecata a cinque greche realizzabile in acciaio preverniciato, 

in aluzinc oppure in alluminio naturale e/o preverniciato;
- strato coibente in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS), autoestinguente 

in Euroclasse E, personalizzabile in funzione della trasmittanza termica 
necessaria;

- lastra piana in vetroresina.
Dalla combinazione dei tre elementi si ottengono molteplici configurazioni, 
offrendo così la possibilità al committente di identificare il pannello più idoneo 
all’impiego, tenendo conto che la lastra piana in vetroresina è in grado di 
resistere all’aggressione degli agenti chimici presenti in ambito agricolo.

Certificazioni 
Broof T3 (configurazione con Acciaio 5÷8/10, EPS, Vetroresina 5/10)

Specifiche
La lunghezza massima della lamiera superiore è di 1.200 cm.
Per particolari applicazioni è possibile configurare il pannello retto Country in 
modalità Country centinato.

CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO - distanza tra gli appoggi (cm)
Country Campata singola (daN/m²)

Configurazione Peso (kg/m²) 200 250 300 350 400

40
 m

m

EPS 
WHITE

0,72 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,64 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Vetroresina 5/10 9,50 210 140 - - -
Acciaio 6/10 / Vetroresina 5/10 10,50 220 155 100 - -
Acciaio 7/10 / Vetroresina 5/10 11,50 240 165 110 - -
Acciaio 8/10 / Vetroresina 5/10 12,50 250 175 120 - -
Alluminio 7/10 / Vetroresina 5/10 7,00 190 120 - - -
Alluminio 8/10 / Vetroresina 5/10 7,50 200 135 - - -

50
 m

m

EPS 
WHITE

0,60 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,52 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Vetroresina 5/10 9,75 230 160 105 - -
Acciaio 6/10 / Vetroresina 5/10 10,75 240 170 115 - -
Acciaio 7/10 / Vetroresina 5/10 11,75 250 180 125 - -
Acciaio 8/10 / Vetroresina 5/10 12,75 260 190 135 - -
Alluminio 7/10 / Vetroresina 5/10 7,25 200 130 - - -
Alluminio 8/10 / Vetroresina 5/10 7,75 210 145 - - -

80
 m

m

EPS 
WHITE

0,37 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,34 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Vetroresina 5/10 10,25 265 190 130 - -
Acciaio 6/10 / Vetroresina 5/10 11,25 280 200 140 - -
Acciaio 7/10 / Vetroresina 5/10 12,25 290 220 155 - -
Acciaio 8/10 / Vetroresina 5/10 13,25 300 235 170 110 -
Alluminio 7/10 / Vetroresina 5/10 7,75 220 150 - - -
Alluminio 8/10 / Vetroresina 5/10 8,15 235 165 110 - -

10
0 

m
m EPS 

WHITE

0,29 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,27 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Vetroresina 5/10 10,75 285 210 150 - -
Acciaio 6/10 / Vetroresina 5/10 11,75 300 230 160 100 -
Acciaio 7/10 / Vetroresina 5/10 12,75 310 240 175 115 -
Acciaio 8/10 / Vetroresina 5/10 13,75 320 255 190 130 -
Alluminio 7/10 / Vetroresina 5/10 8,15 235 165 110 - -
Alluminio 8/10 / Vetroresina 5/10 8,50 250 180 125 - -

12
0 

m
m EPS 

WHITE

0,27 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,23 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Vetroresina 5/10 11,00 300 225 160 105 -
Acciaio 6/10 / Vetroresina 5/10 12,00 315 240 175 115 -
Acciaio 7/10 / Vetroresina 5/10 13,00 325 255 190 130 -
Acciaio 8/10 / Vetroresina 5/10 14,00 335 270 205 145 -
Alluminio 7/10 / Vetroresina 5/10 8,50 250 180 125 - -
Alluminio 8/10 / Vetroresina 5/10 9,00 265 200 140 100 -

14
0 

m
m EPS 

WHITE

0,24 
 W/m²k

EPS 
NEW REXPOL

0,20 
 W/m²k

Acciaio 5/10 / Vetroresina 5/10 11,50 315 240 175 120 -
Acciaio 6/10 / Vetroresina 5/10 12,50 330 255 190 130 -
Acciaio 7/10 / Vetroresina 5/10 13,50 340 270 205 145 -
Acciaio 8/10 / Vetroresina 5/10 14,50 350 285 220 160 105
Alluminio 7/10 / Vetroresina 5/10 9,00 265 195 140 105 -
Alluminio 8/10 / Vetroresina 5/10 9,50 280 210 155 115 -

Materiale coibente

1043 (±1%) mm

1000 (±1%) mm

250 mm24 mm

40 mm
40÷140 mm
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La soluzione evoluta per donare al vostro tetto la resistenza e la durabilità nel tempo proprie del metallo, la 
bellezza senza età di una copertura tradizionale, le elevate prestazioni termiche garantite dall’isolamento in 
polistirene espanso, la ventilazione di falda determinata dalla geometria del pannello e la riduzione dei rumori 
grazie alla diverse stratigrafie di Tegostil AIRY.

L’EVOLUZIONE DI UN’IDEA VINCENTE

I sistemi di copertura Tegostil AIRY soddisfano pienamente i canoni funzionali ed 
estetici richiesti alle coperture civili ed industriali.

In particolare la bellezza estetica del coppo rende i pannelli Tegostil AIRY ideali 
per l’utilizzo in centri storici o per il recupero ad alto contenuto architettonico.

La facilità di posa, la possibilità di collocazione su strutture di diverse tipologie 
(tavolato di legno, laterocemento, metalliche o in calcestruzzo, direttamente 
su supporto o su correnti in legno o metallici con idonei gruppi di fissaggio) e 
pendenze (dal 10% alla verticale), i tempi di messa in opera rapidi, la battentatura 
dello spessore di polistirene espanso sinterizzato (EPS) a migliorata conducibilità 
termica in grado di assicurare la continuità dell’isolamento evitando la creazione 
di ponti termici, il sormonto laterale della lastra metallica in grado di contrastare 
eventuali infiltrazioni d’acqua, la scarsa – se non del tutto assente – manutenzione 
richiesta rendono Tegostil AIRY un sistema di copertura robusto, efficiente, 
tecnologico, funzionale, sicuro, affidabile ed economicamente conveniente.

ECOCOMPATIBILITÀ
Il materiale isolante con cui sono realizzati tutti i pannelli Tegostil AIRY è il 
Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS), avente una conduttività termica ridotta 
dovuta alla struttura cellulare chiusa, formata per il 98% da aria. Questa 
caratteristica fondamentale permette di progettare termicamente le nostre case 
in maniera economica, nel pieno rispetto degli standard qualitativi previsti dalle 
nuove normative e del nostro ambiente.

OVERLAPPING
Per regolare il corretto deflusso dell’acqua piovana nel canale di gronda eliminando i 
problemi di risalita, i pannelli Tegostil AIRY sono dotati di un overlapping di 100 mm.

CONFORT ACUSTICO
I pannelli Tegostil AIRY, in virtù dei diversi materiali che li compongono, assicurano 
all’edificio un elevato confort acustico (Rw = 22/26 dB).

IPERVENTILAZIONE
I pannelli della gamma Tegostil AIRY T5 maxi e T6 maxi sandwich, grazie alla 
camera di ventilazione di 350 cm2 per metro lineare di gronda, incrementano 
notevolmente il comfort abitativo salvaguardando, nel contempo, le strutture 
sottostanti.

GESTIONE DELLE CONDENSE
Grazie alla geometria dello strato isolante in Polistirene Espanso Sinterizzato 
(EPS) a migliorata conducibilità termica è possibile combinare le diverse 
configurazioni della gamma Tegostil AIRY al fine di eliminare le condense che 
normalmente si manifestano impiegando pannelli in cui lo strato coibente è 
completamente in aderenza alla lamiera coppo/tegola.

GEOMETRIA INGEGNERIZZATA
L’approfondito studio della geometria dei pannelli Tegostil AIRY ha determinato la 
creazione di una serie di battentature che eliminano il ponte termico tra i diversi 
pannelli, sia in fase di accostamento laterale che verticale.

DURABILITÀ
Tutte le caratteristiche fisico/meccaniche del materiale isolante rimangono 
invariate per l’intero ciclo di vita dell’edificio sul quale sarà installato il sistema di 
copertura Tegostil AIRY.

MICROVENTILAZIONE
Per ridurre la temperatura dell’intradosso della lastra metallica  che riproduce 
l’aspetto estetico dei coppi, i pannelli della gamma Tegostil AIRY T3 mini e T4 
mini sandwich permettono la circolazione costante di una lama d’aria che riduce 
lo stress a cui è sottoposto il materiale isolante, soprattutto nel periodo estivo.

MASIMA LIBERTÀ PROGETTUALE
La semplificazione delle linee produttive permette la realizzazione di pannelli della 
lunghezza necessaria alle specifiche esigenze del cantiere, lasciando libero spazio 
alla creatività del progettista.
Inoltre, i pannelli Tegostil AIRY T3 e T5, risultano essere autocentinanti per 
strutture con un rapporto tra corda e freccia maggiore di 5.

L’ANTIROMBO
Uno degli aspetti più delicati quando si pensa di installare un sistema di copertura 
metallico su una struttura in carpenteria è quello di definire il modo migliore per 
fronteggiare i rumori generati dalle vibrazioni prodotte dalla pioggia.
Per risolvere questo problema, tutta la gamma dei pannelli Tegostil AIRY può 
essere prodotta nella versione antirombo.
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Tegostil AIRY è un sistema di copertura che riproduce la forma e 
l’aspetto estetico dei coppi. È ottenuto tramite profilatura e successivo 
stampaggio di un nastro metallico preverniciato (acciaio, alluminio) o di 
colore naturale (rame, aluzinc). 
Tegostil AIRY è disponibile sia nella versione in semplice lastra metallica 
sia nelle diverse configurazioni riportate di seguito che prevedono 
l’accoppiamento con un pannello Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) 
a migliorata conducibilità termica.

In questo modo è possibile ottenere un manufatto dalle eccezionali 
caratteristiche di robustezza, leggerezza e isolamento termico. Inoltre, 
grazie al proprio design, Tegostil AIRY offre alla copertura così realizzata 
un benefico effetto di ventilazione variabile in intensità a seconda dei 
modelli. Con queste caratteristiche Tegostil AIRY ha imposto fin da 
subito la propria leadership nel panorama delle coperture – sia civili 
che industriali – conquistando un primato che resta, malgrado i continui 
sforzi per emularne le caratteristiche tecnologiche, tuttora insuperato.

TEGOSTIL AIRY
NEW REXPOL

Tegostil AIRY T6 maxi sandwich è un 
sistema di copertura iperventilato 
costituito da una lastra metallica 
stampata che riproduce l’aspetto 
estetico dei coppi e delle tegole, 
accoppiata ad un pannello isolante in 
Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) 
dall’elevate performance termiche 
e nobilitato da una lamiera inferiore. 
Il sistema è dotato di una sezione 
ventilante di 350 cm2 per metro 
lineare di gronda.

Tegostil AIRY lastra è una lastra 
metallica stampata che riproduce 
l’aspetto estetico dei coppi.

Tegostil AIRY 02 onda è un sistema di 
copertura microventilato costituito da una 
lastra metallica stampata che riproduce 
l’aspetto estetico dei coppi, accoppiata 
ad un pannello isolante in Polistirene 
Espanso Sinterizzato (EPS).

Tegostil AIRY lastra Tegostil AIRY 02 onda

Tegostil AIRY T6 maxi sandwich
Tegostil AIRY T5 maxi è un sistema 
di copertura iperventilato costituito 
da una lastra metallica stampata 
che riproduce l’aspetto estetico dei 
coppi e delle tegole, accoppiata ad 
un pannello isolante in Polistirene 
Espanso Sinterizzato (EPS) dall’elevate 
performance termiche, dotato di una 
sezione ventilante di 350 cm2 per 
metro lineare di gronda.

Tegostil AIRY T5 maxi

Tegostil AIRY T4 mini sandwich è un 
sistema di copertura microventilato 
costituito da una lastra metallica 
stampata che riproduce l’aspetto 
estetico dei coppi, accoppiata ad 
un pannello isolante in Polistirene 
Espanso Sinterizzato (EPS) stampato 
dalle elevate performance termiche e 
nobilitato da una lamiera inferiore.

Tegostil AIRY T4 mini sandwich
Tegostil AIRY T3 mini è un sistema di 
copertura microventilato costituito 
da una lastra metallica stampata che 
riproduce l’aspetto estetico dei coppi, 
accoppiata ad un pannello isolante in 
Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) 
stampato dalle elevate performance 
termiche.

Tegostil AIRY T3 mini
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Componenti di finitura per 
pannelli di copertura grecati
È una serie di elementi di finitura per i pannelli di copertura, in grado di 
soddisfare tutte le situazioni di progetto.

Materiali: 
- acciaio preverniciato Sp. 5/10 mm o su richiesta;
- alluminio preverniciato Sp. 6/10 mm o su richiesta.

Colori: 
- bianco grigio, testa di moro, rosso siena; 
- colori extra su richiesta.

Dimensioni: lunghezza standard 300 cm.

CHIUSURA DELLA TESTATA
Elemento di chiusura della testata dei pannelli Rexcop che assicura una 
maggiore protezione del materiale coibente.

COLMO SAGOMATO A CERNIERA
Elemento di colmo dentellato a cerniera, progettato per la giunzione 
superiore delle falde inclinate.

COLMO LISCIO A CERNIERA
Elemento di colmo liscio a cerniera, concepito per la massima libertà 
di posa in opera.

Sp.

L = 1000 mm

200

40

200

40

60

PV

200 200

60

PV

20 0

40

20 0

40

60

PV

Bordo sagomato

20

200

20

200

PV

Sp.

L = 1000 mm

200

40

200

40

60

PV

200 200

60

PV

20 0

40

20 0

40

60

PV

Bordo sagomato

20

200

20

200

PV

Sp.

L = 1000 mm

200

40

200

40

60

PV

200 200

60

PV

20 0

40

20 0

40

60

PV

Bordo sagomato

20

200

20

200

PV
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MANTOVANE
Scossalina di testa in lamiere preverniciata 6/10 mm per pannelli 
Archimede. Lunghezza ≤2.400 mm.

LAMIERE NUDE
Lastre metalliche rette e centinate, con profilo a 5 greche, disponibili in 
lamiera preverniciata bianco/grigio (S250GD Z140 RAL 9002), alluminio 
naturale (LEGA 3105 H22), alluminio preverniciato bianco/grigio (LEGA 
3105 H48) oppre Aluzinc (AZ 185).

COLMO VENTILATO
Elemento di colmo ventilato, rigido ed indeformabile.

FISSAGGI
Elementi di fissaggio certificati disponibili per le diverse situazioni 
applicative.
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(*) In base alle caratteristiche geometriche dei pannelli impiegati ed allo sviluppo superiore degli stessi, il committente dovrà progettare il bancalino 
metallico affinché quest’ultimo risulti rigido e indeformabile sottoposto ai carichi previsti.

Montaggio con bancalino metallico

Schema di montaggio dei pannelli Archimede Raggio variabile
su carpenteria metallica

Posizionamento dei sistemi di fissaggio

INDICAZIONI DI MONTAGGIO

43

7

1 

2 

5 

6

1

2 3

4 5

6

7

8

Lamiera superiore grecata e tacchettata
Isolante in Polistirene Espanso Sinterizzato
Lamiera inferiore piana goffrata
Isolante EPS, accoppiato con membrana bituminosa per 
ricoperture tegoli in cemento
Struttura prefabbricata
Fissaggio
Giunto di compensazione
Bancalino metallico (*)

Spetta al progettista e/o all’installatore valutare l’utilizzo di opportune guarnizioni da installare e/o sigillature da effettuare nei punti di discontinuità 
dei pannelli per evitare fenomeni di condensa e/o ponti termici.

1

4

6

2

5

7

8

3

Archimede - fissaggio su bancalino metallico

Solar - fissaggio su bancalino metallicoSolar - fissaggio su bancalino metallico
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C
Corda
(mm)

S1
Sviluppo 
inferiore

(mm)

S=Sviluppo superiore (mm)
Spessore materiale coibente

50 
 mm

80 
 mm

100 
 mm

120 
 mm

140 
 mm

1600 1616 1820 1835 1844 1854 1870
1800 1823 2033 2050 2060 2071 2080
2000 2032 2248 2266 2278 2290 2310
2200 2244 2465 2485 2498 2511 2530
2400 2457 2684 2706 2720 2735 2750
2600 2673 2906 2930 2945 2962 2980
2800 2892 3131 3157 3174 3191 3210
3000 3115 3360 3388 3406 3425 3450

C
Corda
(mm)

S1
Sviluppo 
inferiore

(mm)

S=Sviluppo superiore (mm)
Spessore materiale coibente

50 
 mm

80 
 mm

100 
 mm

120 
 mm

140 
 mm

1600 1604 1792 1797 1802 1807 1820
1800 1806 1993 2002 2008 2015 2030
2000 2009 2192 2206 2216 2222 2230
2200 2213 2406 2417 2424 2431 2440
2400 2416 2613 2625 2632 2640 2650
2600 2620 2820 2833 2841 2850 2860
2800 2826 3029 3043 3051 3061 3070
3000 3032 3238 3253 3262 3273 3290
3200 3239 3448 3464 3474 3485 3500
3400 3447 3659 3677 3687 3699 3710
3600 3656 3871 3890 3901 3913 3930
3800 3867 4085 4104 4116 4129 4150
4000 4079 4300 43320 4333 4346 4360
4200 4290 4515 4537 4550 4565 4580

S1

C

S

R=3,30 m
R=6,00 m

F

S e S1 ottenuti con sbordo singolo da 80 mm

S e S1 ottenuti con sbordo singolo da 80 mm

Archimede R=3,30 m Archimede R=6,00 m

Montaggio diretto sul tegolo C.A.

Determinazione dello Sviluppo 
superiore dei pannelli Archimede

Lamiera superiore grecata e tacchettata
Isolante in Polistirene Espanso Sinterizzato
Lamiera inferiore piana goffrata
Isolante EPS, accoppiato con membrana bituminosa per 
ricoperture tegoli in cemento
Struttura prefabbricata
Fissaggio
Giunto di compensazione

1

4

6

2

5

7

3

Nel caso di montaggio diretto del pannello sul trave, si consiglia di interporre tra la lastra inferiore e la superficie (irregolare) dell’appoggio, una guarnizione in polietilene espanso di 
accoppiamento per evitare le infiltrazioni di aria e luce.

Archimede - fissaggio diretto su C.A.

1 

2 

3 

4 

6 5 

1

2

4
5

6 7

3
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MASSIMA OTTIMIZZAZIONE 
DI SPAZI E TEMPI DI CARICO E SCARICO

- Caricamento sul camion facilitato.

- Facilità di bloccaggio dei bancali 
 sul piano di carico.

- Sicurezza nel trasporto.

- Facilità di scarico e movimentazione.

- Recupero di spazio nel vostro magazzino.

- Risparmio di tempo ed energia.

REXROLL

REXROLL è composto da un rotolo in Polistirene Espanso Sinterizzato 
(EPS) di tipo WHITE, NEW REXPOL (con additivi atermani) oppure in 
Polistirene Espanso Estruso (XPS), autoestinguente in Euroclasse E, 
impermeabilizzato all’estradosso con una membrana bituminosa. È 
prodotto in lunghezze diverse in funzione degli spessori, con guaina a 

doppia cimosa di sovrapposizione nei bordi di testa e di lato.
Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina BROOF (t2) 
ad alta resistenza al fuoco.

REXROLL
EPS WHITE

REXROLL
NEW REXPOL 

PACKAGING
BREVETTATO

REXROLL
XPS

VOCE DI CAPITOLATOVOCE DI CAPITOLATO

VOCE DI CAPITOLATO

Rotolo isolante dogato, con doghe a taglio termico, in Polistirene Espanso Sinterizzato 
NEW REXPOL con additivi atermani ad elevate prestazioni termiche, autoestinguente 
in Euroclasse E secondo norma UNI EN 13163 e certificazione CE, accoppiato ad una 
membrana impermeabilizzante avente cimosa laterale, tipo REXROLL NEW REXPOL.

Rotolo isolante dogato, con doghe a taglio termico, in Polistirene Espanso 
Sinterizzato (EPS) autoestinguente in Euroclasse E secondo norma UNI EN 
13163 e certificazione CE, accoppiato ad una membrana impermeabilizzante 
avente cimosa laterale, tipo REXROLL WHITE.

Rotolo isolante dogato in Polistirene Espanso Estruso (XPS) autoestinguente 
in Euroclasse E secondo norma UNI EN 13164, accoppiato ad una membrana 
impermeabilizzante avente cimosa laterale, tipo REXROLL XPS.

EPS WHITE

XPS

NEW REXPOL

Spessore

SPECIFICHE 3 cm 4 cm 5 cm

Lunghezza 7,5 6 5S
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REXPLATE

REXPLATE
EPS WHITE

REXPLATE
NEW REXPOL 

REXPLATE
POLIURETANO

ESEMPI DI CONFIGURAZIONI CON PRETAGLI

REXPLATE
XPS

REXPLATE è composto da un pannello in Polistirene Espanso Sinterizzato 
(EPS) di tipo WHITE, NEW REXPOL (con additivi atermani) oppure in 
Polistirene Espanso Estruso (XPS) oppure in Poliuretano Espanso Rigido 
(PU) tutti di tipo autoestinguente in Euroclasse E, impermeabilizzato 
all’estradosso con una membrana bituminosa. È prodotto in formati 
e spessori variabili con guaina a doppia cimosa di sovrapposizione nei 

bordi di testa e di lato. Su richiesta e per particolari impieghi vengono 
predisposti speciali intagli e/o fresature per adattare il pannello alle 
superfici curve o sagomate del prefabbricato.
Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina BROOF (t2) 
ad alta resistenza al fuoco.

VOCE DI CAPITOLATO

VOCE DI CAPITOLATOVOCE DI CAPITOLATO

VOCE DI CAPITOLATO
Pannello isolante in Poliuretano Espanso Rigido (PU) autoestinguente in Euroclasse 
E con certificazione CE, accoppiato ad una membrana impermeabilizzante avente 
doppia cimosa laterale, tipo REXPLATE POLIURETANO.

Pannello isolante con o senza pretagli, in Polistirene Espanso Sinterizzato 
NEW REXPOL con additivi atermani autoestinguente in Euroclasse E secondo 
norma UNI EN 13163 e certificazione CE, accoppiato ad una membrana 
impermeabilizzante avente doppia cimosa laterale, tipo REXPLATE NEW REXPOL.

Pannello isolante con o senza pretagli, in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) 
autoestinguente in Euroclasse E secondo norma UNI EN 13163 e certificazione 
CE, accoppiato ad una membrana impermeabilizzante avente doppia cimosa 
laterale, tipo REXPLATE WHITE.

Pannello isolante in Polistirene Espanso Estruso (XPS) autoestinguente in 
Euroclasse E secondo norma UNI EN 13164, accoppiato ad una membrana 
impermeabilizzante avente doppia cimosa laterale, tipo REXPLATE XPS.
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REXCOVER ondulato

REXCOVER ondulato è composto da un pannello in Polistirene 
Espanso Sinterizzato (EPS) di tipo WHITE, NEW REXPOL, sagomato 
all’intradosso a forma del pannello ondulato su cui andrà a posizionarsi 
e, all’estradosso, una membrana bituminosa impermeabilizzante. È 
prodotto in formati e spessori variabili con guaina a doppia cimosa di 
sovrapposizione nei bordi di testa e di lato. Su richiesta e per particolari 
impieghi vengono predisposti speciali intagli e/o fresature per adattare 
il pannello alle superfici curve o sagomate del prefabbricato.
Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina BROOF (t2) 
ad alta resistenza al fuoco.

REXCOVER grecato

REXCOVER grecato è composto da un pannello in Polistirene Espanso 
Sinterizzato (EPS) di tipo WHITE, NEW REXPOL, sagomato all’intradosso 
a forma del pannello grecato su cui andrà a posizionarsi e, all’estradosso, 
una membrana bituminosa impermeabilizzante. È prodotto in formati e 
spessori variabili con guaina a doppia cimosa di sovrapposizione nei 
bordi di testa e di lato. Su richiesta e per particolari impieghi vengono 
predisposti speciali intagli e/o fresature per adattare il pannello alle 
superfici curve o sagomate del prefabbricato.
Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina BROOF (t2) 
ad alta resistenza al fuoco.

REXCOVER ondulato
EPS WHITE

REXCOVER grecato
EPS WHITE

REXCOVER ondulato
NEW REXPOL 

REXCOVER grecato
NEW REXPOL 

VOCE DI CAPITOLATO VOCE DI CAPITOLATO

VOCE DI CAPITOLATO VOCE DI CAPITOLATO

Pannello isolante sagomato con profilo inferiore ad onda, in Polistirene Espanso 
Sinterizzato (EPS) autoestinguente in Euroclasse E secondo norma UNI EN 
13163 e certificazione CE, accoppiato ad una membrana impermeabilizzante 
avente doppia cimosa laterale, tipo REXCOVER ondulato WHITE.

Pannello isolante sagomato con profilo inferiore grecato, in Polistirene Espanso 
Sinterizzato (EPS) autoestinguente in Euroclasse E secondo norma UNI EN 
13163 e certificazione CE, accoppiato ad una membrana impermeabilizzante 
avente doppia cimosa laterale, tipo REXCOVER grecato WHITE.

Pannello isolante sagomato con profilo inferiore ad onda, in Polistirene Espanso 
Sinterizzato NEW REXPOL con additivi atermani autoestinguente in Euroclasse E 
secondo norma UNI EN 13163 e certificazione CE, accoppiato ad una membrana 
impermeabilizzante avente doppia cimosa laterale, tipo REXCOVER ondulato NEW REXPOL.

Pannello isolante sagomato con profilo inferiore grecato, in Polistirene Espanso 
Sinterizzato NEW REXPOL con additivi atermani autoestinguente in Euroclasse E 
secondo norma UNI EN 13163 e certificazione CE, accoppiato ad una membrana 
impermeabilizzante avente doppia cimosa laterale, tipo REXCOVER grecato NEW REXPOL.

REXPOLgroup.it
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REXONDA

REXONDA è composto da un pannello in Polistirene Espanso Sinterizzato 
(EPS), autoestinguente in Euroclasse, sagomato all’intradosso ed 
all’estradosso a forma del pannello ondulato su cui andrà a posizionarsi, 
impermeabilizzato all’estradosso con una membrana bituminosa in 
poliestere ardesiata (rossa) da 4,5 kg/m² a finire. È prodotto in formati 
e spessori variabili con guaina a doppia cimosa di sovrapposizione nei 
bordi di testa e di lato. 

Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina BROOF (t2) 
ad alta resistenza al fuoco.

MODELLI SU MISURA

- Può essere impiegato su coperture industriali a vista, o in rifacimento 
di qualsiasi copertura metallica o fibrocemento.

- È prodotto su formati standard specifici a seconda della copertura 
esistente.

- Per pendenze superiori al 20% non necessita di sigillature sui 
sormonti. 

- Per pendenze inferiori al 20% è consigliata la sigillatura sui sormonti 
con bitume a freddo.

- Offre una buona resistenza meccanica ed è calpestabile.

- Facile nella posa, leggero nella movimentazione e semplice 
nell’ancoraggio, non necessita della seconda guaina di finitura.

- Esteticamente piacevole, la guaina ardesiata può essere scelta tra i 
vari colori standard.

- Non ha bisogno di alcuna manutenzione, basta rispettare le modalità 
di posa.

- È impermeabile, non assorbe acqua per capillarità: le caratteristiche 
fisiche e chimiche restano costanti e inalterabili nel tempo.

- È il miglior prodotto in commercio per qualità e prezzo.

SPECIFICITÀ

Larghezza L: cm .............................. Numero onde: ............................ 
Passo A: cm ................................... Altezza H: cm ............................

B: cm ............................................. B1: cm ......................................

Passo: cm ...................................... Altezza H: cm .............................

FIBROCEMENTO ONDULATO

LAMIERA GRECATA

Lastre saGOMate

Lastre in LaMiera

PROFILI PER LASTRE 
DI SOVRACOPERTURA
per pannelli REXCOVER e REXONDA

Lastre OnduLate

146

152

177

48

52

51

177

51

MODELLI STANDARD

Misura lastra: cm 105 x 100 x sp. medio Numero onde: 7 
Superficie utile: cm 101 x 100 x sp. medio

Misura lastra: cm 93 x 100 x sp. medio   Numero onde: 6 
Superficie utile: cm 91 x 100 x sp. medio

Misura lastra: cm 108,5 x 100 x sp. medio   Numero onde: 6 
Superficie utile: cm 105 x 100 x sp. medio

Misura lastra: cm 91 x 100 x sp. medio   Numero onde: 5 
Superficie utile: cm 87,5 x 100 x sp. medio

a
1

a
2

a
3

a
4

A
H

L

PASSO B1

H

B

VOCE DI CAPITOLATO
Pannello isolante sagomato con profilo ad onda, in Polistirene Espanso 
Sinterizzato (EPS) autoestinguente in Euroclasse E secondo norma UNI EN 
13163 e certificazione CE, accoppiato ad una membrana impermeabilizzante 
avente doppia cimosa laterale, tipo REXONDA WHITE.

S
O

L
U

Z
IO

N
I P

E
R

 L’IS
O

L
A

M
E

N
T
O

 T
E

R
M

IC
O

 E
 L’IM

P
E

R
M

E
A

B
IL

IZ
Z
A

Z
IO

N
E

31



EASYREX 

EASYREX è costituito da un pannello pendenziato in Polistirene 
Espanso Sinterizzato di tipo WHITE e NEW REXPOL, autoestinguente 
in Euroclasse E, tagliato da blocco ed impermeabilizzato all’estradosso 
con una membrana bituminosa. È prodotto in spessori e formati variabili 
a seconda della lunghezza della falda. 
Per una corretta impermeabilizzazione della copertura, la guaina di 
EASYREX presenta una doppia cimosa di sovrapposizione nei bordi di 
testa e di lato. 
Su richiesta, è possibile personalizzare il pannello con guaina BROOF (t2) 
ad alta resistenza al fuoco.

Calcolo dello spessore medio: X = (X1 + X2) / 2

100X1

X2

N321

100X1

X2

N321

EASYREX
EPS WHITE

EASYREX
NEW REXPOL 

EASYREX PER PENDENZE SU CANALI

VOCE DI CAPITOLATO

VOCE DI CAPITOLATO

Pannello isolante per la realizzazione di pendenze su coperture piane, in Polistirene 
Espanso Sinterizzato (EPS) autoestinguente in Euroclasse E secondo norma UNI 
EN 13163 e certificazione CE, accoppiato ad una membrana impermeabilizzante 
avente doppia cimosa laterale, tipo EASYREX WHITE.

Pannello isolante per la realizzazione di pendenze su coperture piane, in Polistirene 
Espanso Sinterizzato NEW REXPOL con additivi atermani autoestinguente in Euroclasse 
E secondo norma UNI EN 13163 e certificazione CE, accoppiato ad una membrana 
impermeabilizzante avente doppia cimosa laterale, tipo EASYREX NEW REXPOL.

PANNELLI SANDWICH 
COIBENTATI

Dry

Archimede
R= 3,30 m - R= 6,00 m

R= variabile

Pitagora

Eureka

Solar
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DETERMINAZIONE 
della TRASMITTANZA TERMICA K (W/m2K)

K termico
W/m2K

Conducibilità termica λ (W/mK)

λD 0,037 λD 0,036 λD 0,035 λD 0,034 λD 0,033 λD 0,032 λD 0,031 λD 0,030 λD 0,023

Sp
es

so
re

 (c
m

)

1 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,30

2 1,85 1,80 1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 1,15

3 1,23 1,20 1,17 1,13 1,10 1,07 1,03 1,00 0,77

4 0,93 0,90 0,88 0,85 0,83 0,80 0,78 0,75 0,58

5 0,74 0,72 0,70 0,68 0,66 0,64 0,62 0,60 0,46

6 0,62 0,60 0,58 0,57 0,55 0,53 0,52 0,50 0,38

7 0,53 0,51 0,50 0,49 0,47 0,46 0,44 0,43 0,33

8 0,46 0,45 0,44 0,43 0,41 0,40 0,39 0,38 0,29 K ≤ 0,30

9 0,41 0,40 0,39 0,38 0,37 0,36 0,34 0,33 0,26

10 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,23 K ≤ 0,24

11 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,21

12 0,31 0,30 0,29 0,28 0,28 0,27 0,26 0,25 0,19

13 0,28 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23 0,18

14 0,26 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,22 0,21 0,16

15 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 0,15

16 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,14

17 0,22 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,14

18 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,13

19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,12

20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,12

21 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,11

22 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,10

23 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,10

24 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,10

25 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,09

Formula utilizzata per la determinazione dello spessore: sp (m) = λ/K

NORMATIVA UNI 8202 CARATTERISTICHE TECNICHE
UNITÀ DI
MISURA

VALORI
NOMINALI

VALORI
NOMINALI

p 7 Massa Areica Kg/m2 3,5 4,5

p 8 Resistenza a trazione longitudinale (carico massimo) N/50 mm 770 770

p 8 Resistenza a trazione trasversale (carico massimo) N/50 mm 500 500

p 8 Allungamento a rottura longitudinale % 45 45

p 8 Allungamento a rottura trasversale % 45 45

p 21 Impermeabilità all’acqua Kpa ≤ 60 ≤ 60

p 28 Permeabilità al vapor d’acqua µ 60.000 60.000

*I dati riportatati nella tabella precedente sono estratti, salvo errori e/o omissioni, dalle schede tecniche dei produttori di membrane elastoneriche.

MeMBrana eLastOMeriCa (aPP)

PANNELLI SANDWICH 
COIBENTATI
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IMBALLO

Per mantenere la loro durabilità in opera i pannelli metallici non devono essere danneggiati 
durante le fasi di immagazzinamento, trasporto, movimentazione e posa.
I pannelli curvi sono confezionati in pacchi. Il numero dei pannelli Rexcop contenuti nel pacco è 
tale da contenere il peso e la volumetria complessiva del pacco stesso nei limiti imposti dai mezzi 
di sollevamento e di trasporto disponibili.
I pacchi sono corredati da un sistema di appoggio costituito da un bancale in polistirene 
espanso sinterizzato della dimensione necessaria per garantire la distribuzione del peso in modo 
omogeneo e rendere possibile la presa del pacco per la movimentazione.
Eventuali differenti suddivisioni degli elementi e/o confezionamenti particolari, in relazione a 
specifiche esigenze, dovranno essere concordate in sede di conferimento d’ordine.

TRASPORTO

Il carico deve avvenire su pianale libero e pulito. Due file di pacchi affiancate sono posizionate 
sul pianale sostenute da appoggi in EPS. Ogni bancale dev’essere protetto da quello adiacente 
mediante un divisorio atto ad impedire il contatto tra i pannelli. Su ogni fila sono sovrapposti 
massimo due bancali di pannelli Rexcop. I pacchi devono essere assicurati dal vettore al mezzo 
di trasporto mediante due legature trasversali con cinghie di nylon ed ogni bancale deve risultare 
protetto con idonei angolari.

STOCCAGGIO A TERRA

I pacchi devono sempre essere mantenuti sollevati da terra sia in magazzino che in cantiere. 
Se lo stoccaggio in cantiere si protrae per lungo tempo è bene ricoprire i pacchi con teloni di 
protezione.
Nel caso di protezione a mezzo telone, occorre assicurare sia l’impermeabilità che una adeguata 
aerazione per evitare ristagni di condensa e la formmazione di sacche d’acqua. È consigliabile 
non esporre i pannelli ancora imballati ad un forte irraggiamento solare.
Durante questa fase i pacchi di pannelli Rexcop non dovranno mai essere sovrapposti per evitare 
possibili deformazioni del raggio di curvatura a causa del peso delle lastre.
A tale scopo si segnala la necessità di garantire due appoggi a terra per ciascun pacco.

MOVIMENTAZIONE

I pacchi devono essere sempre imbragati in almeno due punti, distanti tra loro non meno della 
metà della lunghezza dei pacchi stessi. Il sollevamento deve preferibilmente essere effettuato con 
cinghie tessute con fibra sintetica (nylon) di larghezza non minore di 10 cm in modo che il carico 
sulla cinghia sia distribuito e non provochi deformazioni.
Devono essere impiegati appositi distanziatori posti al di sotto e al di sopra del pacco, costituiti 
da robusti elementi piani di legno o materiale plastico, che impediscano il diretto contatto delle 
cinghie con il pacco. In ogni caso i distanziatori inferiori dovranno avere una larghezza sufficiente 
ad evitare che il peso del pacco provochi deformazioni permanenti agli elementi inferiori.

STOCCAGGIO IN QUOTA

Lo stoccaggio dei pacchi di pannelli Rexcop sulla struttura della copertura deve essere effettuato 
solo su piani idonei a sopportarli, sia per resistenza che per condizioni di appoggio e sicurezza 
anche in relazione agli altri lavori in corso. 
È consigliabile richiedere alla direzione lavori l’autorizzazione al deposito. 
La movimentazione manuale del singolo pannello Rexcop dovrà essere effettuata almeno da due 
persone. La manipolazione degli elementi dovrà essere effettuata impiegando adeguati mezzi di 
protezione (guanti, scarpe antinfortunistiche, tute, ecc.), in conformità alle normative vigenti.
Per evitare danni alla superficie o alle vernici dei pannelli coibentati è congliabile asportare 
durante il montaggio eventuali scorie e trucioli ferrosi.
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1. REXCOP srl fornisce al cliente il materiale indicato nella conferma d’ordine senza 
svolgere alcuna attività di progettazione e senza compiere rilievi o misure in 
cantiere.

 REXCOP srl non risponderà di eventuali errori e/o inesattezze dei dati e/o delle 
misure esposte nella conferma ordine di acquisto e di ciò anche nell’ipotesi in cui 
gli stessi siano stati raccolti da funzionari, agenti e/o rappresentanti di REXCOP 
srl, che si intenderanno aver agito su richiesta e comunque in nome e per conto 
dell’Acquirente e dunque sotto la sua responsabilità.

 Il committente è pertanto responsabile in via esclusiva delle misure che vengono 
comunicate a REXCOP srl per la redazione dell’offerta, e si impegna a verificare 
che eventuali disegni esecutivi corrispondano allo stato dei luoghi ove i materiali 
andranno messi in opera. Il committente è altresì responsabile in via esclusiva 
dell’idoneità della singola tipologia del prodotto ordinato rispetto alle caratteristiche 
della copertura da realizzare. REXCOP srl non risponde della posa del prodotto. 
Resta intesto che REXCOP srl garantisce la conformità dei materiali forniti rispetto 
alle prestazioni e alle altre caratteristiche indicate nelle rispettive schede tecniche. 

 I dati di calcolo, le distinte dei materiali, gli elaborati grafici, come ogni altro 
documento fornito dalla REXCOP srl, dovranno essere considerati come semplici 
elementi di orientamento e non comportano alcuna responsabilità della venditrice 
REXCOP srl, rimanendo per definizione e normativa, la progettazione, la direzione 
lavori e il collaudo di esclusiva pertinenza e responsabilità a cura dell’Acquirente.

 La Venditrice REXCOP srl si riserva il diritto di apportare alla propria produzione 
le modiche o i miglioramenti tecnici ritenuti necessari.      

 Le portate indicate sulle tabelle prevedono il montaggio dei pannelli in orizzontale 
su un supporto indeformabile mediante 4 fissaggi su entrambe le testate ed 
1 fissaggio sul sormonto. Altre modalità di posa dovranno essere valutate dal 
committente/progettista.

 Le viti devono aver un diametro minimo di 6,3 mm e idonee guarnizioni come da 
certificato di prova, e devono avere una comprovata certificazione del produttore, 
queste devono essere poste sull’onda bassa del pannello e devono essere passanti fra 
le due lamiere che compongono il pannello e fissate su un supporto indeformabile.

 Il bancalino quindi deve essere progettato in funzione dello sviluppo e delle portate 
dei pannelli, così come devono essere progettati a cura dell’acquirente e/o suo 
progettista, tutti i serramenti o le aperture in cui possono essere fissati i pannelli.

 L’acquirente accetta le tolleranze riportate sui cataloghi e schede tecniche della 
venditrice ultima revisione.   

 La REXCOP srl garantisce la conformità della merce fino all’arrivo a destinazione, 
nel caso di vendita Porto Franco Destino. Non risponde direttamente dei danni 
arrecati al prodotto o a terzi imputabili al vettore, in accordo alle norme vigenti in 
materia di trasporti nazionale o internazionale. 

2. L’imballo fornito è idoneo solo per la normale movimentazione di magazzino ed al 
carico/scarico del  prodotto, ma non all’elevazione in quota. Per il sollevamento 
in quota si raccomanda di usare idonee imbracature a bilancino, in nessun caso 
dovranno essere utilizzati cavi metallici. 

 Le merci dovranno essere immagazzinate al coperto, protette da agenti 
atmosferici onde evitare possibili infiltrazioni e  ristagni d’acqua sulle lamiere con 
conseguente imbrattamento superficiale dei pannelli.

 I pannelli retti devono essere stoccati a terra mantenendo una leggera inclinazione 
dei pacchi onde  evitare il ristagno dell’acqua piovana.

 Le merci dovranno essere posizionate il più vicino possibile al luogo ove dovranno 
essere installate e dovranno essere posate in opera al più presto,per evitare 
possibili danneggiamenti dovuti ad un cattivo stoccaggio o ad azioni vandaliche. 
REXCOP srl non risponderà dei danni subiti dalla merce a causa di errate modalità 
di scarico, stoccaggio e installazione della stessa.    

 La REXCOP srl declina ogni responsabilità per usi impropri.
 REXCOP srl e i vettori dalla stessa incaricati declinano qualsivoglia responsabilità 

per danni alle merci e/o terzi causati nel corso delle operazioni di scarico e di 
sollevamento in quota dei materiali, dovendosi ritenere queste operazioni da 
effettuarsi sotto la direzione dell’acquirente e/o della direzione Lavori Cantiere.  

3. REXCOP srl declina ogni responsabilità per un’eventuale non corretta messa in 
opera del materiale, così come non risponde per alterazioni, avarie, usure del 
materiale che posto in opera dovesse subire a causa di sollecitazioni naturali, di 
errata manutenzione o modalità di conservazione che non rientrino nei limiti della 
materia prima utilizzata. In ogni caso REXCOP srl non risponde per eventuali vizi, 
difetti o danni generatisi al cliente o a terzi a seguito di una conservazione o di uno 
stoccaggio del materiale in modo difforme a quanto indicato. 

4. I reclami per vizi o difformità della merce dovranno, sotto pena di decadenza, 
essere avanzati entro 8 gg. dall’effettivo arrivo a destinazione e sempre a 
materiale non posto in opera; mentre gli eventuali reclami riguardanti i difetti 

degli imballi e l’eventuale mancanza di colli devono essere assolutamente indicati 
mediante espressa riserva da apporre sui documenti di trasporto al momento 
della consegna alla presenza dell’autotrasportatore ed immediatamente segnalati 
alla ns. sede a mezzo fax. I manufatti che presentano vizi palesi, cioè visibili ad 
occhio, non devono essere utilizzati dal cliente o acquirente. L’acquirente non 
può installare i materiali per poi contestarne la qualità su difetti palesi e, in 
questo caso, si assume anche la responsabilità del danno arrecato al prodotto 
per trattamenti o lavorazioni subite. Ovviamente in tal caso decade pure ogni 
tipo di garanzia. Eventuali differenze sul raggio di curvatura dei pannelli dovuti 
al peso dei pannelli sovrapposti sul bancale, ad un eccessivo stoccaggio, ad un 
trasporto particolarmente accidentato e lungo, non possono essere ragioni di 
contestazione dal committente/progettista. Attenzione dovrà essere prestata 
dal committente/progettista in tutti quei casi in cui particolari condizioni 
termoigronometriche ambientali richiedano una verifica per le possibili 
formazioni di condense nei punti di discontinuità della copertura. In tali casi 
si dovrà necessariamente prevedere, in fase di montaggio, la sigillatura di 
tutti gli accostamenti di testata dei pannelli e predisporre, o richiedere in fase 
d’ordine, l’applicazione sul bordo laterale della lamiera inferiore del pannello, 
di una particolare guarnizione in gomma per la sigillatura delle sovrapposizioni 
laterali dei pannelli.

5. Non è consentito al cliente di respingere o di rendere la merce ricevuta senza 
previa ed espressa autorizzazione di REXCOP srl.

6. I termini di consegna che REXCOP srl annoterà sulla conferma d’ordine sono da 
ritenersi indicativi e non impegnativi. Pertanto non si accoglierà la richiesta di 
eventuali danni che il cliente abbia a reclamare per ritardata consegna.Eventuali 
oneri derivanti da mancate o errate segnalazioni relative alla consegna ed alle 
condizioni di scarico saranno da ritenersi a carico del cliente.

7. Le merci sono vendute con il patto di riservato dominio ai sensi dell’art. 1523 e 
segg. C.C.; di conseguenza, fino a totale pagamento dell’intero prezzo, di eventuali 
interessi e di spese accessorie, esse rimarranno di proprietà REXCOP srl.

8. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini e modalità convenuti nell’offerta 
o nella fattura. Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs n. 231/02 gli interessi decorrono 
automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. 
In caso di ritardato pagamento saranno pertanto addebitati interessi di mora 
nella misura prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 231/02, oltre al rimborso delle spese 
legali che REXCOP srl dovesse affrontare per recuperare il credito dovuto.

9. Eventuali contestazioni sulla merce non dispensano il cliente dal provvedere al 
pagamento nei termini stabiliti.

10. Le fatture emesse da REXCOP srl si intendono accettate se non contestate entro 
8 gg. dal ricevimento.

11. Tutte le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi – listini prezzi, possono 
essere modificate senza preavviso e tutte le informazioni riportate sono a 
titolo indicativo e non vincolanti. I prezzi si intendono quelli praticati alla data 
dell’accettazione dell’ordine. Qualora nel corso della fornitura si verificassero 
aumenti dei costi dei materiali, della manodopera e dell’energia elettrica, resta 
facoltà della REXCOP srl di adeguare i prezzi a partire dalle date in cui tali aumenti 
sono intervenuti.

12. La sottoscrizione della commissione da parte del compratore è vincolante in modo 
irrevocabile salvo espressa deroga da parte della REXCOP srl la quale si riserva 
a suo insindacabile giudizio l’accettazione o meno della stessa. La commissione 
si intende per accettata qualora entro 8 giorni successivi al suo ricevimento la 
REXCOP srl non dovesse manifestare, anche a mezzo fax, volontà contraria. La 
REXCOP srl ha, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, 
sospendendo la fornitura se già iniziata per inadempimento, anche parziale, nel 
pagamento del corrispettivo da parte del compratore, o per variazione delle 
condizioni economiche-finanziarie o garanzie di affidamento del cliente.

13. Nessuna modifica o deroga alle presenti condizioni di vendita avrà efficacia tra le 
parti, se non risulterà espressamente da accordo scritto.

14. Nel caso in cui il pagamento della merce sia previsto a scadenze successive o 
comunque in due o più rate, il mancato pagamento anche di una sola di queste 
comporterà la decadenza del beneficio del termine concesso al debitore, con 
conseguente diritto di REXCOP srl di esigere immediatamente il pagamento 
dell’intero importo dovuto.

15. INFORMATIVA: Titolare del trattamento dei Vostri dati è la società REXCOP srl, 
Via Fermi 10, 30036 Santa Maria di Sala, VE. Relativamente ai dati conferiti, 
potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art . 7 D.Lgs. 196/2003.

16. Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana. Qualunque controversia sarà 
devoluta esclusivamente al giurisdizione italiana, e attribuita esclusivamente alla 
competenza del foro di Venezia.

CONDIZIONI GENERALI 
DI VENDITA
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